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ing of Title 18, Scctions 793 and 794, of the U.S. Code, as

Its or of its contents

lNFORMATION REPORT to or recelpt by an unauthorized person is proaibited

by law. The reproduction of this form is prohibited.

SECRET - U.S. OFFICIALS ONLY
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COUNTRY Fast Germany REPORT

SUBJECT Catalog of East German Radio Receiver DATE DISTR. 29 November 1954
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. 50X1-HUM
PLACE ACQUIRED * REFERENCES

THE SOURCE EVALUATIONS IN THIS REPORT ARE DEFINITIVE.
THE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE. . 50X1-HUM
E00ESOOENENEC

catalog of radio
receiver tubes manufactured by the following East German enterprises:
VEB Roehrenwerk Anna Seghers, Neuhaus; VEB Werk fuer Fernmeldewesen, Berlin-
Oberschoeneweide; VER Roehrenwerk Muehlhausen; VEB Funkwerk Erfurt.
The catalog was prepared in June 1953.

Enclosure: 1 catalog (248 pages)
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5. Die weichen Stifte der R5hren verbiegen sich sehr leicht, kénnen aber im cll-
gemei ohne Schaden wieder hjustiert werden. Das darf nichi nach50X1-HUM

AugenmaB erfolgen, sondern es ist dafiir eine Justierfassung zu benutzen, in

der alle Stifte gleichzeitig ausgerichtet werden. (Siehe Skizze.)

ﬁf»%‘zﬁ m‘% 50X1-HUM

Justierfassungen
fiir

Miniaturrshren Miniaturrghren
mit 7 Stiften mit 9 Stiften

[——— 22

;égém_s ONLY
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Merkblatt
fiir die Behandlung von Mmloig

/eqméidung von Réhrenschéden durch unsachgemdBe Behandlung bitten wir
ende Hinweise zu beachten:
Die freien Kontakte an Rshrenfassungen sollen grundsatzlich nicht beschaltet
werden.

. Die Beweglichkeit der Federn muB auch noch der Verdrahtung der Fassung
erhalten bleiben, damit MaBunterschiede im R&hrensockel elastisch ausge-
glichen werden. Die Anschliisse miissen deshalb so flexibel ausgefiihrt werden,
daB die Anpassungsmdglichkeit zwischen RéhrenfuB und Fassungsfedern ge-
geben ist. Vor allen Dingen diirfen Erdverbindungen nicht in direkter, gerader

Linie von der Anschluf3-

Reghne zur Erdungs-L6t- Ver\blndung
Sse gefiihrt werden. Ein
Auftreten von erhsh- / o
ten Zuleitungsindukti- LOTOSEH
vitdten ist nicht zu be-
fiirchten. Sind kurze Zu- '
leitungen erforderlich, Er‘dungs -
so empfiehlt es sich, fiir /Lofosen

“die Anschliisse Folien-

streifen zu verwenden.

Beim Anléten ist darauf
zu achten, dal} die an

sich beweglichen An-

schliisse nichtdurch un-

sachgemébBes Verzin-
nenwiedersteifwerden.

#Reim Schweiben be- fur die Anbrinz‘:::“;'er Anschliisse

:ht  diese Gefahr
nicht.)

3. Beim Verdrahten sind zum Schutze der Fassung Blindréhren (Phantom-R&hren)
einzusetzen. Auch beim Verwenden von Blindréhren darf die Beweglichkeit der

. Fassung nicht eingeschrénkt werden, dcmlt Differenzen zwischen der Blindréhre
und der richtigen Réhre ausgeglicher werden kdnnen. Der Blindréhrensockel
muB von Zeit zu Zeit nachjustiert werden.

. Das Einsetzen der Rshre in die Fassung darf nicht schrég erlolgen, und beim
Herausnehmen muB sie senkrecht zur Chassisflidche abgezogen werden. Auf
keinen Fall darf die Réhre mit Hilfe eines Hebels (Schraubenzieher oder dergl.)
ous der Fassung gedriickt werden, do sonst sehr leicht Glasbruch eintreten
kann bzw. an den Stlftdurchfuhrungen chrr e auftreten und dadurch das
Vcnkuum der Réhre nachlaBt. i ﬁ £
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Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand

(nur bei automatischer Gitter-
vorspannungserzeugung)

bei U, <220V, U, <140V
Ny <03W, [ <4ma

(nur bei automatischer Girter-
vorspannungserzeugung)

Kathodenstrom
Spannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazitit:
Gitter 1 — Anode

" Sockel: WN 18 0129 00

Gewicht: ca. 15 g

Warennummer 36 65 41 00

Beztr;smﬁglichkei[en fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen DEmOkra[ischen
. Repi élik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wiﬁtichaf:. Fir Handelsorganiéationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstﬁtten iiber dje
DH%-‘ iederlassungen Elektrotechnik.

Fiir ?n rerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandeI. Elektroa
tcchn,llg‘;i Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro _ Ruf: 5172 83,
51 7285)‘!19@““

Genehmi"ggft\durch das Ministerium fiir AuBenhandel uynd Innerdeutschen Handel der

Deutschen"Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396, 52
Ausgabe Juni 1953 .

Anderungen vorbehaiten

/géggg%s SHEE G
vesll §u RENWE ﬁ%m A SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

- o - - 170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

RV 12 P 2000

PENTODE
fur HF- und NF-Verstiirkung

,’~mc'x 21 “"'—’

i
i

A |

1

— -—mox 5

K g
olbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung 12,6

Heizstrom 75

Statische Werte:
Anodenspannung 210
0

(ca. 140)
Schirmgittervorwiderstand 60

Kathodenwiderstand 600
(Ug1 ca. —2,3 bzw. —3,5 V)
Anodenstrom

Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung

4,5
Schirmgitterstrom ) 1.2

Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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B

Anodenbelastung N
Schirmgitterkaltspannung u
Schirmgltterspannung ng max
bei n>
Schirmgitterspannung
Im Schwingbetrieb U
Schirmgitterbelastung
Gittervorspannung
Steuergitterbelastung
Kathodengleichstrom
Spannung zwischen
Faden und Kathode Uf/k max
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode Ri/k max
§f msgitterwiderstand Re3 max
‘remperatur des Kolbens b ax

a max

g2L max

£2 max
g2 max
21 max
g1 max

'kzmax

Sockel:  8stiftiger Allglas-Spezialsockel

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 32 65 42 00

ihnen gleichgestellten
sationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiteen iiber die
otechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86
" nehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
.tschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396752
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FiR FERNMELDEWESEN'
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 s
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER MF BERL)N 1302

Rs 5569/53 W/V/4/26

=

IA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenstrom bei voller

Aussteuerung L4 2x120 2X120 2x65 2x120
Schirmgitterruhestrom le2 2x5 2x3 2x1.6 2x09
Schirmgitterstrom bei ' :

voller Aussteuerung le2d 2xX17.5 2x16 2xX14 2xW
AuBenwiderstand von

Anode zu Anode R.. 3 5 3 8 kQ
Sprechleistung®) N 28,5 50 90 120 w

bei einer Gitterwechsel- .

spannung Upt ~ et 2X19 2X20 2:033 2% 36 v

und einem Klirrfaktor k 4 S 10 10 %
Anodenwirkungsgrad 7, 48 52 59 62,5 A

Die Werte geiten fir Aussteuerung mit Sinus-Dauerton und festen Span-
nungen

e) Triodenschaltung
Schirmgitter und Anode verbunden (Bremsgitter an Erde)

Anodenspannung a max 400
Anodenspitzenspannung 800
Anodenbelastung 40
Anodenruhestrom 30
Steitheit 2
Durchgriff 20

Verstirkungsfaktor 5¢
Steuergitter und Schirmgitter verbunden (Bremsgitter an Erde)

Anodenspannung U 1

a max

Anodenbelastung N 40

a max

Anodenruhestrom l2 max : 30
Steilheit S 5
Durchgriff D

Verstirkungsfaktor 7

Grenzwerte:

Anodenspitzenspannung

bei Anodenmodulation 4, 3

im Impulsbetrieb U N max 2,2

bei x> 25 35 4,5
Anodenspannung

im Schwingbetrieb U, . 600 700 800
Anodenstrom Ny max 130 130 130

*) Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatz
o

B Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Nutzleistung®)
AuBenwiderstand

b) Hochfrequenzverstirkung (annihernd B-Betrieb)

bei > 25 35 45
Anodenspannung 600 700 800
Schirmgitterspannung . 250 250 250
Gittervorspannung —80 80 -80
Steuergitterwechsel-

spannung oy HE .

(HF-Scheitelwert) *  d, 110
Anodenstrom 130
Schirmgitterstrom 10
Gitterstrom 7
Steuerleistung 3,5
Nutzleistung*) 52
AuBenwiderstand —

c) NF-Verstirkung: Eintakt-A-Betrieb

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenruhestrom
Schirmgitterruhestrom
Schirmgitterstrom bei
voller Aussteuerung
AulBlenwiderstand
Sprechleistung**)
bei einer Gitter-
wechselspannung g1 ~ eff
und einem Klirrfaktor k
Anodenwirkungsgrad 7

d) NF-Verstirkung: Gegentakt-AB-Betrieb

Anodenspannung u, 250 400 600 800

Schirmgitterspannung U,z 250 250 300 300

Gittervorspannung Ug1 2-28 2..-28 2:4-48 2 -51

Anodenruhestrom I 2,100 22100 2,60 2.5p m

*) Die ?ngegebene Leistung bedeutet die gesamte von der Réhre abge-
gebene Hochfrgquenzleistung. Die erzielbare Antennenleistung ist um
die Kreisverluste ‘kleiner

**) Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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o U TR
BMhy b b
52 S

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

P50

UKW-SENDEPENTODE

eignet sich auch fiir impulsbetrieb
- und NF-Verstirkung o
SO

®

Hl
i

Kolbenabmessun e Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
deizung:

Helzspannung VP 12,6
Heizstrom I 0,7

Betriebswerte:

a) Hochfrequenzverstirkung bei Vorstufenmodulation 1> 12 m
(Betriebsdaten fiir annihernd gerade Schwinglinie)

Anodenspannung 1000
Schirmgitterspannung Uz2 309
Gittervorspannung Ugy —60
Steuergitterwechsel- - '
spannung
(HF-Scheitelwert)
Anodenstrom bei voller
Aussteuerung
Anodenruhestrom
Schirmgitterstrom

I

A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rlease 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenbelastung

Anodenbelastung
U,. U,, < 1000 V)

échirmgitterspann ung
Schirmgitterbelastung

Schirmgitterbe@stung bei voller

®  Aussteuerung
) ®
Kathgdénstrom
©Kathodenlmpulsstr@p1
(t < Susec) ®

Tastzeit ®
T%stverh'a‘ltnis ®

© c.
Gitterableitwiderstand
©) (0 @ ~

@ Gewicht: ca 60g ©
) 0
v O]

® ®

. e © Wagr\;pummer 36 65 4200
Bezugsm?ﬁlichkeizen fiir@‘:‘mpﬁngerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkeh{g mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten

Wi_rtscha(t. Fir Handeliorganisationen. Privatbetriebe und Réparaturwerkultten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-

technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86 .

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

& VEB WERK FUR FE'RNMELDEWESEN
W BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5

FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53 W/V/4/26

W
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Betrichrwerte:
NF-Endverstivher im A-Betrich

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung
und einem Klirrfaktor

Impulsbetrieb (t — 2 usec, f = 500 Hz)
Anodenimpulsspannung U.n
Schirmgitterspannung V)
Gittervorspannung
Gitterimpulsspannung
AuBenwiderstand

Impulsleistung

Kapazitiiten: .
Eingang
Ausgang

Gitter — Anode

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung

Anodenimpulsspannung
(t <5 usec)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

LV3

UNIVERSALPENTODE

Fir Empfinger- und Senderverstirker,
Speziell fur Impulsbetrieb

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung 12,6

Heizstrom 550

Statische Werte:

Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Schirmgitterstrom

Steilheit

Schlrmgitterdurchgriﬁ

Declassified i - iti I ‘ 04
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-DP82-OO40R000100170002 9
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£

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Kapazitit:
Gitter — Anode

Sockel: WN — R 30224

Gewicht: ca. 75 g

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fﬁr(ag,mp(ﬁngerrﬁhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 517283,
5172 85786

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen’ Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

R 103,33 WLV, 4,26
@y

IS

Declassified i - iti K .
sified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

N

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

K1694

TRIODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung

- Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung

Kathodenwiderstand
(U‘1 ca. —3,5YV)

Anodenstrom
Steilheit
‘ Durchgﬂﬂ'

Verstarkungsfaktor

Innenwiders;and

Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-OOO0R000100170002-9
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Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Sockel: WN — R 30224

Gewicht: ca. 75g

Warennummer 36 66 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen

- Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-I@icderlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher innen- und Aufienhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 51 72 83,
517285, 86

Genehmige durch das Ministerium fir AuSenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396, 52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

o -

Rs 5043/53 WIV,4/26
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% IV R
b i .
' | EER B
.——I_L. .}, IJ -

VEB ROHRENWERK-ANNA SEGHERS

t— m0153®-—

K1678

PENTODE

&

f f
N e
= gl

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 7,0
Heizstrom 1,1

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff

Grenzwerte:
Anodenspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung Upat max 'I

Schirmgitterspannung U2 max
Schirmgitterbelastung

£2 max

Sockel: WN — R 30224
Gewicht: ca. 75 g

Warennummer 36 66 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten

Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-

technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83,
517285/86

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396 /52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/[4/26

v
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; ﬁ} _}‘ffix‘f 1 j :
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

’—-mxi?q)...
K1668

PENTODE

[

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung © 7.0
Heizstrom 1,1

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff

Grenzwerte:
Ancdenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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e,

Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Socke: WN — R 30224
Gewicht: ca. 75 g

Warennummer 36 66 50 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutscher Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betricben der volkseigenen und ihnen gleichgesteilten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Ejektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBienhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 h

Ausgabe Jjuni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT : ROMRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/4/26
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1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

N e

K1658

PENTODE

g7

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Helzung:

Heizspannung 7,0
Heizstrom 1,1

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff

Grenzwerte:

Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung

Schirmgitterbelastung

Kapazicit:
Gitter 1 — Anode

Sockel: WN —P7/1-3
Gewicht: ca. 80 g

Warennummer 36 66 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten {iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fue innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283,
517285,86 -

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM REN_NW.EG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 504353 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-0040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Xy

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung - 4,0
Heizstrom 1.5

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung

Kathodenwiderstand
(U‘1 ca. —6,5V)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
|nnenwlderstand

Grenzwerte:

Anodenk;ltspanndng
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part Sanit'
- ized Copy Approved for Rele '
ase 2012/06/08 : CIA-RDP82-0
: -00040R000100170002-9
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Anodenkakispannung
Anodenspannung
Anodenbefastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung

Schlrm;lturbelastung
®

v

Gitter 1" — Ano?lej

63,

©
«Sockel: WN 5 P71-3

. Gewlchts ca. 80 g &

®
@ CE
© ® @ Warennummer 36 66 50 00
® @. .
®
Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingérréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Durektver hr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

Wirtschaft Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeut@hen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- uad AuBienhandel, Elektro-
téchnik, Berlin C2, Liebknechtstrafie 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517285/86

Genehmiget durch. das Ministerium fir Aul!enhan&el und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

. VEB RﬁHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/M/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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- I !
'

| ¥ i !J
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

E2c¢

PENTODE

&

Kolbenabmenungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung

H eizstrom

Statische Werte ;

Anodenspannung
Schirmgitterspannung

Kathodenwiderstand
(Uzi ca. —3,5V)

Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit

Innenwiderstand

1

| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP8-00040R000100170002-9
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i

Gitter — Anode

Sockel: WN —P7/1-3
Gewicht: ca. 90 g

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestaliten
Wirtschafc. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ -Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Hande! und Export: DIA Deutscher Innen- und Aulenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/4/26

. . '

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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t

R

L

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

mox 62C —

Ed

TRIODE

Kolbenabmessungen Sockelschalischema

- TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 4,0

Heizstrom 1,0

Statische Werte:

Anodenspannung

Kathodenwiderstand
(Ug1 ca. —45V)

Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff

Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung

Anodenspannung

[N . -
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand
Sprechleistung

Kapazitit:

Gitter — Anode

Sockel: WN —P71-3

Gewicht: ca. 100 g

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerrchren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dic
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Eir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aulenhandel, Elektro-
tachnik, Bertin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Inne:deutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni 1953

Anderungen vorbehalten -

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ' ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043,53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/0 IA-RDP82-00040R000100170002-9
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L

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

o mars® ]
Ec

TRIODE

fe

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 18
Heizstrom 0,7

Statische Werte:

Anodenspannung

Kathodenwiderstand
(U‘1 ca. —23V)

Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung

Anodenspannung

i

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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1

>

28

5 « b
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

N |
Ec

TRIODE

Re

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung

Helzstrom

Statische Werte:

Anodenspannung

Kathodenwiderstand
(U ca. —23V)

Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff .
Innenwiderstand

Grenzwerte: v
Anodenkaltspannung

Anodenspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazitie:
Gitter — Anode

Seckel: WN —PS1-3°
Gewicht: ca. 80 ¢

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republiik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aufienhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

o TR R

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 - .-
TELEGRAMM:- ANSCHRIFT:  ROHRENWERK  NEUMAUSRENNWEG

T ——

Rs S043/53 W/V/4/26

‘ ‘ 3 : 0002-9
eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010017
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[

N

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

r—- max.579
Da

TRIODE

Kolbenabmessungen Sockelschaleschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 58
Heizstrom 111

Statische Werte:

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff

Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitter belastung

Kapazitit:

Gitter 1 — Anode

Sockel: WN — P9
Gewicht: ca. 65 ¢

Warennummer 36 46 50 00

Bezugsmaoglichkeiten fir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkststten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektroctechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517285/86
Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7395,52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 ‘ '
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W,V,4,26

-

00040R000100170002-9

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-
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{

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

C3e

PENTODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung . . 18
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(Ug., ca. —2,5V)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
o Schirmgitterbelastung

Kapazitit:

Gitter 1 — Anode

Sockel: WN — P71-3
Gewicht: ca. 80 g

Warennummer 36 46 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutscher Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiitten tber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro —~ Ruf: 51 72 83,
51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB RGHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAHH-ANSCHR_IFT: ROHRENWERK ‘NEUHAUSRENNWEG

Rs 504353 W, Vv/4.26

-
-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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AN

i

- —

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

C3d

PENTODE

]

| So
§

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Schir mgitterspannung

Kathodenwiderstand
(Ug‘| ca. —2,5V)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Kapazitit:

Gitter 1 — Anode

Sockel: WN — P71 a3
Gewicht: ca. 80 g

Warennummer 36 66 50 00
]

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im- Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatb_etriebe und Reparaturwerkscitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. . &

Fir innerdeutschen Handel und Eipor:: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14 — Telegramme: Diaelekero — Ruf: 51 72 83,
51728586 » .
Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROMHRENWERK  NEUHAUSRENNWEG

Rs 504353 W,V 2,26

.
\
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1 N :
] ‘
J->§ P

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

|- mox 539

REGEL-PENTODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung UgZL max
Schirmgitterspannung U2 max
Schirmgitterbelmungv sz max . .
A el »
BN
Kapazitiit:

‘Gitter 1 — Anode 1 2

Sockel: WN —P7,1-3
Gewicht: ca. 80 g

Warennummer 36 66 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher innen- und Aufienhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: $172 83,
51728586 .

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 :
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

e

Rs 3043 53 W, 'V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Cépy Approved or Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

}-—am.sa‘b :

PENTODE

Kolbenabmessungen ° Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(Ug1 ca. —2YV)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
‘Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9




2-9
: - 82-00040R00010017000
ied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/0/08 . CIA-RDP

-
-

Gitter — Anode

Seckel: WN —ps51_3
Gewicht: ca. 70 ¢

Warennummer 36 66 30 00

Bereich der Deutschen Demokratischen
ihnen gleichgestellten
rwerkstitten iUber die

517285/86

Gehehmigt durch das Ministerium “fijr AuBenhandel un
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT.Nf. 7396 52

Ausgabe Junj 1953
Anderuggen vorbehalten

VEB RﬁHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 )
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROKRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043,'53 W/V/4,26

2-9
: - 82-00040R00010017000

d in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP

Declassified in Part -
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Ce

TRIODE

e
Q

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung ' 3,8
Heizstrom ’ 0,5

Statische Werte:
Anddenspann ung
Gittervorspann ung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff

Innenwiderstand

Grenzwerte:

* Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anoden belastung

A 'C . - 00100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0
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Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmaoglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handclsorgamsationen, Privatbetriebe und Reparazurwerkstﬂtten iber dje
DHZ-Niederlassungcn Elektrotechnil.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elcktro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 8586

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr, 7396,52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB RG'HRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROMRENWERK - NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W,v/4/26

Y

. ‘ od f ¥ : 82- OR000100170002-9
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ecl
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Kolbenabmessungen ) Sockel:chaltzchema

TECHNISCHE
Helxung:

Heizspann ung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspann ung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilhelt
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Ariodenspannung
Anoden belastung

' ' ’ ' : - -00040R000100170002-9
lassified in Part Snitized opy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-0
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Gitter — Anode

Sockel: WN — P5/13
Gewicht: ca. 70 ¢

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mic den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsornnisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitcen lber die
DHZ-Niederlusungen Elektrotechnik,

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: St 7283,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdautschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehaiten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 ‘
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUMAUSRENNWEG

°

Ps 5043/53 W/v/4/26

:

: . 08 - - 0170002-9
eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010

D
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g4

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Ca

a

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung 3,65
Heizstrom 1,1

Statische Werte:

Anodenspannung
Glttervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:;

- Anodenkaltspann ung
Anodenspannung
Anodenbelastung

: ; : . : - 0170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

Gitter — Anode

Seckel: WN — P7/1_3
Gewicht: ca. 65 ¢

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerrthren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin, C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT:  ROMRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/4/26

<

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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kﬁﬁ
IR

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

a

TRIODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 4.0
Heizstrom 1'1

Statische Werte:

Anodenspannung
Kathodenwiderstand
(Ug1 ca. —3V)

Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Ahodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

' Declassifi in Part - Sanitized opy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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: -RDP82-00040R000100

i rt - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-R

Declassified in Part -

Gitter —Anode

Seckel: WN —~P51-3
Gewicht: ca, 60 ¢

Warennummer 36 66 30 00

Fir innerdeutschen H
technik, Berlin C 2,
517285/86

andel und Export: DIA Deutscher Innen- yng Auﬂenhandel. Elektro-
LiebknechtstraBe 1

4 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 5172 83,

Genehmige durch das Ministerium fir

AuBenhande| und l'nnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396:5

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

YEB RﬁHRENWERK
NEUHAUS AM RENNWE
TELEGRAMM. - ANSCHRIFT .

Rs 5043/53 W/V/4/26

) 70002-9
. : -RDP82-00040R0001001
rt - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-R
Declassified in Part -
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DB
IRNTEE
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

I TRIODE
®
>
&

Kolbenabmessungen : ’ ‘Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: .
Heizspannung S35
Heizstrom 0,5

Statische Werte:

Anodenspannung
Gittervorspann ung
An_odenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapaziese -

Gitter — Anode

Sockel: WN _— P51-3
Gewicht: ca. 60g.

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmégléchkeiten fir Empfingerrohren im
Republik: Dj ektverk

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel. Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechestraBe 146 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
517285,86

Genehmige durch das Ministerjum fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396.52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB RGHRENWERK ANNA ‘SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/v/4,26

-9
. : - 2-00040R000100170002
fied in Part Sanitzed Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP8

Declassified in -
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n

RTT

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

TRIODRE

a

Kolbenabmessungen Sockelschaitschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 3,5
Heizstrom 0,5

Statische Werte:

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff

Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannhng
Anodenbelastung

—

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gitter — Anode

Sockel: WN —P51-3
Gewicht: ca. 60 g

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft, Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dic
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUMAUSRENNWEG

Rs 5043,53 W,V/4,26

Declassified in Part - Sanitizd Copy Approved for Release 2012/06/08 :CIA-RDP82-OOO40ROOO100170002-9
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I T J

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Aa

TRIODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Helzung:

Helzspannung 3,8
Heizstrom ' ' 0,5

Statische Werte:

Anodenspannung
Gitter‘%rspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

\

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gleichrichterschaltumg mit Kondeasatercinging ‘ S
Transformatorspannurg Ut of max
Gesamtvorwiderstand

je Anode®) R

v min

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 24 g

*) Der Vorwiderstand R, errechnet sich:
Rv_r- R, + R, + u® Rp

der Rohre vorgeschalteter Schutzwiderstand
- Ohmscher Widerstand der halben Sekundirwicklung
: Ohmscher Widerstand der Primirwicklung
Verhiltnis halbe Sekundirwicklung zu Primarwicklung

Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmdglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Repubiik: Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschafe. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. '

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 £3,
5172 85/86

Genehmigt d_urch‘ das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

@

Rs 498333 W, V/4/26

DIassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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.

VEB WERK FUJR FERNMELDEWESEN

6X5

ZWEIWEGGLEICHRICNTER

Kolbenabmessungen i Sockelschaltschem:

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
@‘
‘ Heizspannung 6,3

Heizstrom

Grenzwerte:
Sperrspannung sperr max

Spitzenstrom je Anode ‘ fnax

Entnehmbarer Gleichstrom I= max

Spannung zwischen
Faden und Kathode

L4 -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R
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Sockel: Oktalsockel mit 4 Stiften
Gewicht: ca. 24 ¢

*) Der Vorwiderstand R; errechnet sich:
R, =R, + R+ atR

v [

=== der Rohre vorgeschalteter Schutzwiderstand
= Ohmscher Widerstand der halben Sekundirwicklung
= Ohmscher Widerstand der Primirwicklung

Rz
Rs
RP
i

= Verhiltnis halbe Sekundirwicklung zu VPrlmirwIckIung

Warennummer 36 65 13 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die
NHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhande!, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Dijaelektro — Ruf: §1 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 7396/52

Ausgabe juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

574

IWEIWEGGLEICHRICHTER

t

(U /

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U

Helzstrom B

Gleichrichterschaltung mit Kondensatoreingang:

Transformatorspannung ' Ut effmax 27350

Gesamtvorwiderstand*) Ry min - 50

Gleichrichterschaltung mit Drosselspuleneingang:
Tr eff max »2 ~ 500

Minimale Drosselinduktivitit Lmin o 5

Transformatorspannung U

Grenzwerte:

Sperrspannung sperr max

11400
max 375

Entnehmbarer Gleichstrom R 125

Spitzenstrom je Anode i

R - s

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazitat:
Faden — Anode

Sockel: Oktalsockel

Gewicht: ca. 22 g

Warennummer 36 65 11 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Beriin € 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro -— Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE {—5 .
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

121

HOCHSPANNUNGS-GLEICHR!CHTER
direkt geheizt

zum Gleichrichten der Zeilenriicklauf-
impulse bei Fernsehempfingern

),
U , /N

~70"
i

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 0,7

Heizstrom

Grenzwerte:

Sperrspannung bei Impulsbetrieb Usperr max

Entnehmbarer Gleichstrom - max

Spitzenstrom fiir eine maximale
Impulsdauer von 159 einer
Zeilenablenkperiode

Anodenbelastung

GroBe des Ladekondénsators

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Warennummer 36 66 11 00

Bezugsmoglichkeiten tiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aulenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/36

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbenalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved f Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Y.

-
Z2c¢

DOPPELWEGGLEICNIICNTER

Q/l

Kolbenab
nabmessungen Sockelschaltschema

_ TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom :':

Statische Werte:

Innenwiderstand R. = Yau fu
iT Url, = 150 mA je System

a=

Ry <035 ko

Grenzwerte:

Transfc‘:rmatorspannun a :

g v 2
Max. entnehmbarer Gleichstrom | Tr eff max : :gg
max . 7

Sockel: WN P 713
Gewicht: ca. 100 g

-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

Warennummer 36 66 11 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratische
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen glelchge;tellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tber d .
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. er die

Fiirhinnerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel Elektro
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diael . -
517285/86 : Diaelektro — Ruf: 517283,

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396 /52 ‘

Adusgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

- ©
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT:  ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W,V/4/26

D

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kolbenabmessun 3
gen Sockelschaltschema

TECHN|
Heizung: SCHE DATEN

Helzspannung
4,0

1,6

Heizstrom

Y

Statische Werte:

\

In nenwiderstand a=
.

Ri.,,_= fiir I
R.<0,5

=80mAjeSystem
Grenzwerte:

Transformatorspan nung

Max. entnehmbarer
Gleichstrom

Sockel: WN P 7/1_3

Gewidit: ca. 75g

Declassified in Part - Sanitizd Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Seckel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 35 g '

Warennummer 36 65 1300

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen tleichgesteliten
rganisationen, Privacbetriebe und Repanturwerksta‘nen uber die

DHZ—Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeut’schen Handel und Expore: DIA Deutscher Innen. und AuBenhandel, Eleketro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero Ruf: 517283,
5172 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik uncer TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe junj 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUEF 277
TELEGRAHH-ANSCHRIFT: ROHRENW_ERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 4853/53 - W/Vi4p26

: -RDP82- 040R000100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00
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n \A} ‘- "’l_;
< 1t |
IRNE

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

Uy 11

EINWEGGLEICHRICHTER

-

tn-

—— e e—— X 12 ———

&g
5

:

F

'L ’

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHN!SCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U
Heizstrom I
Grenzwerte:

Transformatorspannung U, eff max 250 127

Entnehmbarer Gleichstrom | --max 80 140 140 140 80 140 mA
Gesamtvorwiderstand¥) Rymin 175125 75 0 50 0 @
Ladekondensator Cimax 60 32 16 8 60 32 uF

Spannung zwischen
Faden und Kathode _ Us/kc max 550 v

-+ R

Z min

*)R, = i R, -+ R

s

R, = Gesamtvorwiderstand.

Rp = Ohmscher Widerstand der Primirwicklung .

i = Verhiltnis der Sekundir- zur Primarwicklung
R, = Ohmscher Widerstand der Sekundirwicklung
R, = Vorgeschaiteter Schutzwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

Pt RGN 1064

ZWEIWEGGLEICHRICHTER

Q
Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U, 4 v
Heizstrom I 1,1 A

Grenzwerte:

Transformatorspannung Ut max 2500 2400 2300 o, weniger V

Max. entnehmbarer

Gleichstrom '~ max 70 90 120 mA

Fir das Gebiet von 300V bis 500 V ist die Bedingung zulissig:
2XUg, X 1= <72 000 mw

Ladekondensator CL max . 60 uF

Sockel: Europasockel
Gewicht: ca. 50 g
Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmaoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deuts hen D
sspubli':(:fDiFrekt’:erl;el'lr mit den Betri;ben der volkseigenen und ?hn:n gfz::hk;::ti:fl't‘::
irtschaft. Fir Han elsorganisationen, Privatbetriebe und Re arat j i
DHZ-Niederlassungen Elekerotechnik. eharaturwerkstitten Gber die
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und - AuB h -
;:c;zniaks. 886er|in C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro e"_a;z'ﬂf:":ﬂe;ztra%

I ,
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutsch
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 reeutschen qual der

- Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MOHLHAUSEN
HOHLHAUSEN/THOR. = LENINSTRASSE 24 .- FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-HGHLHAUSEN

¥
13
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
RFG 5

,»—mm‘ HOCHSPANNUNGS.
EINWEGGLEICHRICHTER

O diirfen nich:
als Stiitzpunkte
benutzt werden

gy

ﬁkf

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung U, 6,3 \%
Heizstrom Iy 0,2 A
Grenzwerte:

Sperrspannung Usp 16 8,5 kv

Transformatorspannung U, max 55 3 kv

Entnehmbarer Gleichstrom I:“mx 2 10 mA

Schutzwiderstand Rs min 20 20 kQ

Ladekondensator . C 0,05 1,0 uF
Die Rdhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen Zu verwenden

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca 45 g

Warennummer 36 66 11 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfin h. der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverke i i i ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ -Niederlassungen Elektrotechnik. X
Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 59 72 83,
517285/86
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,52

. ) Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

MOHLHAUSEN;THOR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT; R-F-T—ROHRENWERK-HUHLHAUSEN

\

Declassifiedn Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 :

CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBienhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

e ' s‘:
VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
MOHLHAUSEN/THOR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: R-F-T- ROHRENWERK -MUOHLHAUSEN

Rs 5569/53 W/[Vi4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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IR
ROHRENWERK MUHLHAUSEN

ey GY N

EINWEGHOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER

Atle: Heranniaste mutie n oangeschliossen woerden

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung Uy 25
Heizstrom I 5

Grenzwerte:
Transformatorspannung UTr eff max
Gleichspannung .
Entnehmbarer Gleichstrom .

o f * %k
Gest mtvorwiderstand**) Ry min
Ladekondensator CL max

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 45¢g

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

**) Rv =u® Rp + Rs -+ Ri min

S
Rp = Ohmscher Widerstand der Sekundirwicklung
der Primirwickiung R, min = vorgeschalteter
i == Verhiltnis der Sekundir- Schutzwiderstand
zur Primirwicklung

R, = Gesamtvorwiderstand ' R = Ohmscher Widerstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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T

Sockel:  9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 16 g

Freie Sockelkontakte diirfen niche als Stitzpunkte benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

- Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmaoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft, Fiir Handelsorganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ‘Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Expore: DIA Deutscher Innen- und AuBenhapdeI, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

4& VEB FUNKWERK ERFURT
W ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRlFT

FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 . FERNSCHREIBER 306

Rs £469/53 W,V 426

: - 0170002-9
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FUNKWERK ERFURT

EZ 80

ZWEI-WEGGLEICHRICHTER

/‘
/.

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom 600

Betriebswerte:

Transformatorspannung Urr 24350 2.-300 2. 275 2.:256 F
Bei einem Gleichstrom I 90 . 90 90 90mV

betrigt die Gleichspannung U 360 310 285 265 A
Gesamtvorwiderstand R, min 2300 2.-215 2175 2 - 125 v
Ladekondensator CL max 50 50 50 50 na

Grenzwerte:

Transformatorspannung
Entnehmbarer Gleichstrom
Anodenspitzenstrom , )
Spannung zwischen Faden und
Kathode (Spitzenwert)

\ .
) - 02-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0001001700
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&

u? Rp - R, — R, min
Gesamivorwiderstand
Ohmscher Widerstand der halben Sekundirwicklung N
- Ohmscher Widerstand der Primarwicklung
vorgeschalteter Schutzwiderstand
Verhiitnis halbe Sekundirwicklung zu Primérwicklung

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

-

Gewicht: ca. 45 g

Warennummer 36 65 13 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

. Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhande!, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86 v
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

5

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277°
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: RQHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

.. . 3 ¢ ]
) " "..
P“ . N j\f&z’
Rs 4853/53 W/V/4/26 ~ _.::;

-
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

|

EZ 12

ZWEIWEGGLEICHRICNTER

O ) e e

2 f

="
=g
76 ‘<=

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHN!SCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung 6,3

Heizstrom 0,';

Grenzwerte :

Transformatorspannung Utr eff max 2:-500 2 400 v, weniger V
Entnehmbarer Gleichstrom . 100 125 mA

- max

Spannung zwischen

Faden und Kathode U 550

f/k max
Fir das Gebiet von 400 V bis 500V ist die Bedingung zulissig:

' 20U v < - 100000 mw
300
32

i *
Gesamtvorwiderstand ) R, min

Ladekondensator L max

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmdglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme; Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86 ©

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652 :

(3> Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 334553 W,V 4,26

.
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VEB FUNKWERK ERFURT

EZ N

IWEIWEGGLEICHRICHTER

m == AuBenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

¥ f

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung Uq 6,3
Heizstrom P 290

Grenzwerte:

Transformatorspannung U
Entnehmbarer Gleichstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

Gesamtvorwiderstand v min
Ladekondensator C

Tr max

I~ max
Uf,‘k max

L max
Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 45 g

Zmin

—— "2 ' .
Ry 2R, R R

R, = Gesamtvorwiderstand - R, == vorgeschalteter Schutz-

R, = Ohmscher Widerstand der widerstand
halben Sekundarwicklung U = Verhiltnis halbe Sekundir-
R_ == Ohmscher Widerstand der wicklung zur Primirwicklung
Primarwicklung

\

5N

Declassified in Part - Saniized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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¢) Spannungsvercdopplung

Transformatorspannung 550 480 und weniger \'}

UTr max
Max. entnehmbarer
Gleichstrom I~ 125 175 mA

max
Bei Spannungsverdopplung soll die maximale Gleichspannung nicht mehr
als 1500 V betragen. ‘
Im Gebiet von 400 bis 550 V ist fur beide Systeme zusammen die Bedingung
zuldssig:
2. Uq, X1~ < 280000 mW
Fir ein System gilt entsprechend der halbe Wert.

Gesamtvorwiderstand R, min

bei UTr bis 350 Ve“ 80
bei Uy 350.. .550 V 4 100

Ladekondensator C 32

L max

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 45 g
2 , .
, R R R, min

R, - Gesamtvorwiderstand R, == vorgeschalteter Schutz-

R, -~ Ohmscher Widerstand der widerstand .
|halben| Sekundirwicklung d Verhiltnis |halbe| Sekundir-

R_ - Ohmscher Widerstand der wicklung zur Primirwirkung
Primirwicklung

Warennummer 36 6513 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. a

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher innen- uﬁd AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
51728586

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

R: 3945/53 W, V, 4,26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-000OR000100170002-9
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1 T
Q’i ' 11 i
JN 4

VEB FUNKWERK ERFURT

EYY 13

UNIVERSAL-NETZGLEICHRICHTER

Lv mox. 38 P!

o

freie Stifte nicht
als Stiitzpunkte
benutzen
© re f1
f2k2 f1 k1

Y

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung J 6,3
Heizstrom

(Parallelschaltung)

Grenzwerte:

a) Zweiweggleichrichter .
Transformatorspannung Ut max 2550 2:<400 und weniger

Max. entnehmbarer
Gleichstrom : - 250 350

b) Einweggleichrichter
Transformatorspannung . 550 400 und weniger

Max. entnehmbarer ,
Gleichstrom - 175 - mA System

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazititen:

Anode — Kathode

Sockel: 9Istiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 16 g

Freie Sockelkontakte dirfen niche als Stitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden st folgendes zy beachten:

1. Querdriicke auf die Kontakestifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zy vermeiden,

- Die Beweglichkejt der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintriichtigt werden.

. Die Ré&hren dirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihre
werden,

Warennummer 36 651300

im Berecich der Deutschen Demokratischen
rkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
nde!sorganisa:ionen. Privatbetriebe und Reparaturwerkst.‘itten liber dje

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBen]‘gandel, Elektro-
technik, Berljn Cc2, LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85,86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und lnnerdeutééhen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 =

Ausgabe Junj 1953.

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE. OSTENDSTRASSE 1.5 B ‘
w "FERNRUF 632086 UND 632011 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 549653 wyv;4/26
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Kolbenabmessungen

Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Grenzwerte:

EY 80"
PY 80"

NETZGLEICHRI_CHTER
'SCHALTER'-DIODE
fir Kippgerite

o L3
.\\\.,;./’
7

Sock_elschaltschema

TECHNISCHE DATEN
EY 80
6,3
900

PY 80

19
- 300

Anodenspitzenspann ung in der

Sperrphase

Anodengleichstrom
Anodenspitzenstrom

Tastverhiltnis
Impulsdauer
Ladekondensator

Spannung zwischen Faden und
Kathode (Spitzenwert)

-

ua max

T max
'a max
min.

max.

"L max

Yf/k max

*) Réhre befindet sich in der EntWicklung

\

- : -0 R000100170002-9
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Gesamtvorwiderstand . 100 40 0
bei Transformatorspannung 250 220 127
Ladekondensator - * - 60

Kapazititen:
Anode — Kathode

Sockel: 9Istiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 16 g

R

s ~ R, min

- Gesamtvorwiderstand

Ohmscher Widerstand der stand

Sekundirwickiung i == Verhidltnis der Sekundir-
Ohmscher Widerstand der wicklung zur Primirwick-
Primarwicklung iung

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden.
Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiithren und
sind daher zu vermeiden.

. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- ‘und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 13 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkelir mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschalt. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten {iber dje
DHZ-Njederlassungen Elektrotechnik. .

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmige .durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

@

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 15
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5496/53 W(V/4/26
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Kolbenabmessungen

Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Transformatorspannu ng
Gleichgerichteter Strom
Gesamtvorwiderstand
Ladekondensator

Grenzwerte:
Transformatorspannung
Anodensperrspannung
Entnehmbarer Gleichstrom
Spannung zwischen Faden un
Kathode '
(Spitzenwert)

Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

*)
2

ElNWEGGLEICHRlCHTER

/‘
/.

Sockelschaltschema

EY 82 PY 82

63 19
900 300

UTr eff max
asperr max

-+ max

L-'f’/k max

*) Réhre befindet sich in der Entwicklung

- ‘ f : ¥ 100170002-9
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impulsdaver max
Ladekondensatror

Zusitzlicher Schutzwiderstand

Kapazititen:
Anode — Kathode

Gewicht: ca. 6 g.

Warennummer 34 66 11 00

Fiir innerdeutschen Hande
technik, Berlin C 2, Liebk
- 517285/8 6
Genehmigt durch das Ministerium fijr AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,52
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FiR FERNMELDEWESE N

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE. OSTENDSTRASSE 1-5
FERNRUF 63 20 86 UND 632011 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5254/53 W/V/4/26
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EY 51

6X 2
EINWEG-HOCHSPANNUNGS-
GLEICHRICHTER

zur Erzeugung der Anodenspannung
der Bildrohre

£k

Kolbenabmessungen und Schaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 6,3

Heizstrom 90

Grenzwerte:
a) bei Verwendung von sinusformiger Eingangsspannung von 50 Hz
b) bei Verwendung von sinusférmiger Eingangsspannung von 10 ... 500 kHz

¢) bei Yerwendung als Hochspannungsgleichrichter mit Impuisbetrieb

a) b) <)
Transformatorspannung Urreff max 2
Anodenspitzenspannung U3 1 max

Gleichgerichteter Anodenstrom |_ﬁ max 0,5

Anodenspitzenstrom T2 Mmax

Tastverhiltnis min

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
‘{«mm.fﬁ-:

AZ 12

1WE|WEGGLEICHI|CHTEI

al

© 4 f

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Helzspannung Uy 4 v
Helzstrom P : 2,2 A

Grenzwerte:
Transformatorspannung  Ugy max 2500 2400 2300 u.weniger v

Max. entnehmbarer
Gleichstrom lom 120 150 200 mA

I max
Fiir das Gebiet von 300 V bis 500 V ist die Bedingung zuldssig:
: 2xUTrx|A.,§120 000 mW
Ladekondensator Cmax 60 ] nF

sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 1300 -
Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft, Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. -
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86
Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel ‘der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

. " Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehaiten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

MOHLUHAUSEN/THOR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-MOHLHAUSEN

Rs 3944/53 W/V/4/26

\

Declassified in Part - iti ‘ ‘ ‘
in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0001001700
: - 02-9



UHLHAUSEN

AZ 1

IWEIWEGGLEICHRICHTER

U
N =z

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung U; 4 v
Heizstrom I 1.1 A
Grenzwerte:
Transformatorspannung U
max. entnehmbarer
Gleichstrom Pomax 70 90 120 : mA
Fiir das Gebiet von 300 V bis 500 V ist die Bedingung zulissig:

2 Upxt- <72000 mW

Ladekondensator C 60 ’ nF

2.500 2400 2 - 300 u. weniger V

Tr max

L max

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 50 g
Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,

5172 65/86
Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBienhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

‘,& VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

MUHLHAUSEN;THUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
vEp - TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-MUHLHAUSEN

Rs 3943 /53 WV /4726
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-

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

AZ 1

’om IWEIWEGGLEICHRICHTER

max 110

rF f

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung Ug
Heizstrom I 1.1

Grenzwerte:

Transformatorspannung Urr max 2500 2400 2300 u. weniger
Max. entnehmbarer
Gleichstrom | 70 90 120 mA

T max
Fiir das Gebiet von 300 V bis 500 V jst die Bedingung zulissig:
2xUg X1 <72000 mw

Ladekondensator 60

L max
Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565
Gewicht: ca. 50 g
Warennummer 36 65 12 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft, Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten itber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. -
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86
Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396'52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

S
~
e

;& VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

. MUHLHAUSEN; THUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
“B TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-MUHLHAUSEN

&
Rs 394453 Wyv, 472

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung U2t max

Schirmgitterspannung U2 max

Schirmgitterbelastung ng max

Gitterableitwiderstand .
bei fester Vorspannung . R
bei Vorspannung
durch Katho ‘enwiderstand Rg1 (k) max

g1 (f) max

Spannung zwischen

Faden und Kathode Uf/k max

AuBlenwiderstand zwischen

Faden und Kathode Rf/k max

Sockel: Oktalsockel

Gewicht: ca. 30 g

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch. das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERN MELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs4983/54 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Innenwiderstand
AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer °
Gitterwechseispannung
und einem Klirrfaktor

Gegentakt-AB-Betrieb :

Anodenspannung
Schlrmgltterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Anodenstrom bej
voiler Aussteuerung

Schirmgitterstrom

Schirmgitterstrom
bei voller Aussteuerung

Steilheit

Innenwiderstand . 65

AuBenwiderstand
von Anode zu Anode R 8

Sprechleistung ~ 14
beieiner Gitterwechselspannung
von Gitter zu Gitter Ugg"' off 28
und einem Klirrfaktor k 3,5

Kapazitiiten:
Elngang

Ausgang

Gitter 1 — Anode

Grenzwerte:
Anoden kaltspannung
Anodenspannung

Anoden belastung

: - 00100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6V6

ENDPENTODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: "
Helzspannung 6,3

Heizstrom 500

Betriebswerte:

Eintakt-A-Betrieb

Anodenspannung
Schlrmgitterspannung

Gittervorspannung
Anodenstrom

Anodenstrom bei
voller Aussteuerung

Schirmgitterstrom

Schirmgitterstrom bei
voller Aussteuerung
®)

Steilheit

e S s s

: - 002-9
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Diodenspannung
Diodenstrom je Diode
Diodenstromeinsatz
max (I4 > 0,3 uA)
min (I, < 0,3 pA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

a) Duodiode

Diode 1 — Kathode
Diode 2 — Kathode C42/k
Diode 1 — Diode 2 C41/d2

b) Triode
Eingang Ce/k
Ausgang Ca/k
Gitter 1 — Anode 1/a

¢} Zwischen Dioden- und
Triodenteil
Diode (1 - 2) — Gitter 1

€(d1+d2)/g1

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 26 g

Warennummer 36 65 61 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
;ﬁChniak' g:rlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
72 85/

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel ﬁnd Innerd=utschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehaiten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/V/4/26

| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

65Q 7

DUODIODE-TRIODE

i

wy
~

|

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
‘Heizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom ' 300

Betriebswerte fiir den Triodenteil:

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand

Gitterstromeinsatz
(lg1 < 0,3 uA)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenbelastung
Kathodenstrom
Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 25g ]

Warennummer 36 65 30 00

Bezugsméglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischep
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschafe. Fir Handelsorganisati » Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. )

Fur innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: /i1 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

s Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 15
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4583/53 W/v/4/2¢
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6SN7

DOPPELTRIODE
fir universelle Verwendung

Ly

|

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung 6,3
Helzstrom 600

Betriebswerte je System:
Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Steilheit

Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Grenzwerte je System:

Anodenkaltspannung

Anodenspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Spannung zwischen
Faden und Kathode
AuBenwiderstand Zwischen -
Faden und Kathode '

Kapazititen je System:
Gitter — Anode c

Gitter — Kathode Se/k
Anode — Kathode Ca/k

Anode | — Anode ] Can
Gitter | — Gitter I et 1810
Gitter Il — Anode | Ce1i1/at

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 34 g

Warennummer 36 35 30 00

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-

technik, Berlin, C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 7283,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 15
. FERNRUF 632086 UND 6320 11 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/v/4,26

\ ‘ .
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6 SL7

DOPPELTRIODE
mit hohem Verstirkungsiakior

3

1
0

')
~

U
i

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U, 6,3
Heizstrom I 300

Betriebswerte je System:

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Grenzwerte je System:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gittervorspannung

Gitterstromeinsatz
(o < 0,3 uA)

"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-0004OR00010070002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung, fest
Schirmgitterspannung?®}, gleitend
Schirmgitterbelastung
Gittervorspannung
Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel

Gewicht: ca. 27 g

*) Spannung an Schirmgitter und Vorwiderstand

U - U l, "R

g2b g2 'g2 " Rg2

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro =~ Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

'& VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
W FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

" Rs 4983/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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UX,T!.TT‘
IR

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6 SK7

REGELBARE
HF-, IF-, NF-PENTODE

I
I

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung op 6,3
Heizstrom I 300

Betriebswerte als HF- und ZF-Verstirker:

Anodenspannung u, 250 100
-Bremsgitterspannung Ugs 0 : 0
Schirmgitterspannung U,z 100 100
Regelbereich : ca. 1: 200
Gittervorspannung -3 -35 -1 =35 v
Anodenstrom 13 mA
Schirmgitterstrom 2,6 4,0 mA
Steilheit - 2,0 0,01 2,35 0,00 mA/V
Innenwiderstand . 0,8 0,12 Ma

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Declassified in Part - Santized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Bremsgitterspannung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastuns
Gitterableitwiderstand *)
bei Schirmgittervorwiderstand
bei fester Schirmgitter-
spannung
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBlenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 32 g

*) Die Rohre darf nur mit automatischer Gitterspannung (Erzeugung durch
Kathodenwiderstand) betrieben werden

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel ynd Export: DIA Deutscher Innen- und AuB3enhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro - Ruf: 517283,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerjum fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
VE BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE { —5 '
FERNRUF 632086 UND 6320 11 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/V/4/26
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6 AC?7

STEILE HF-PENTODE
fir Anfangsstufen in
Breitbandverstirkern

Q

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom 450

Betriebswerte als HF-Verstirker:

Anodenspannung
BremsgittersPannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(Ug1 Q. —2YV)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anoden kaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

\ - - 100170002-9
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Schirmgitterspannung®),
gleitend
Schirmgitterbelastung
Gittervorspannung
Gitterableit widerstand

Spannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:**)

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 37 g

*) Spannung an Schirmgitter und Vorwiderstand
Ub = U82+ IgZ. Rg2

*¥) Bei der Messung ist die Abschirmung mit der Kathode verbunden.

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrbhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschalt, Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83,
5172 85/86

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396 /52

Ausgabe jJuni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1-5
FERNRUF*63 2086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53 W/V/4/26
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IR
VEB WERK FUIR FERNMELDE\/\/ESEN

6 SH7

HF-, ZF-PENTODE

o

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung U, 6,3
Heizstrom I 300

Betriebswerte als HF- und ZF-Verstirker:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Schir mgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung, fest

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Grenzwerte-

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Sch?rmgitterkaltspannung £(2+4) L
Schirmgitterspannung, fest € (2+4) max
Schirmgitterspannung®), gleitend .Ung max .
Schirmgitterbelastung Ng(2+4)h1a'x
Kathodenstrom

k max
Spannung zwischen Faden und
Kathode U

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

al max
a max

a max

f/k max

Rf’/k max

Kapazititen:
HF-Eingang Carsy
Oszillatoreingang c
Misch-Ausgang
Gitter 3 — Anode
Gitter 3 — Gitter 1
Gitter 1 — Anode

o‘.)
Cac0)
CgS/J
Cg3/g1
g1/a

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 26 g

*) Spannung an Schirmgitter und Vorwiderstand Up = Uga + 15 - R

g2

g2
**)ee < ¢, bedeutet Kapazitit g3 bzw. g, oder a gegen alle anderen

Elektroden.

Bei den Messungen ist die Abschirmung an die Kathode zu legen.

Warennummer 36 65 50 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft, Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlaasungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deu* -“en Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

4& VEB WERK FUR FERNMELDEWESE N
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 —5 }
W FERNRUF 632086 UND 63 2011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53 W/V/4/26

\
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6 SA 7

MISCHROHRE
REGELBARE HEPTODE

" Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung 100
Vorspannung (Gitter 3)

bei Selbsterregung 0

bei Fremderregung -2
Gitterableitwiderstand (Gitter 1) 20
Anodenstrom ‘ 3,5
Sc.irmgitterstrom 8,5
Gitterstrom (Gitter 1) V - 0,5
Kathodenstrom 12,5

- Mischsteilheit » " 0,450

Mischsteilheit bei o

Uy = =35V , 10,002
Innenwiderstand . R 1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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'.- u

Gitter | — Gitter n

Gitter I — Anode |

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 45 ¢

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den’Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiitten {iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AnBenhandel, Elektro-
technik,-Berlin, C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283,
517285 /86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396;52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

B_ERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 63 20 86 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53 W/V/4/26

D v . _ g '
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Sprechleistung N
bei einer Gitterwechsel-
spannung von Gitter zu Gitter U“ (ef)
und einem Klirrfaktor k

~

b) Eintakt A-Betrieb (als Treiberrchre, beide Systeme parallel)

Anodenspannung U, 250 309
€1 -5 —6

Anodenstrom 6 7

Gittervorspannung U

Steilheit 3.1 3,2
Durchgriff 2,8 2,8
Verstirkungsfaktor 35 35
Innenwiderstand

AuBenwiderstand 20...

Grenzwerte je System:

Anodenkaltspannung al max

Anodenspannung a max

Anodenbelastung a max

Anodenspitzenstrom i
a max

Gitterableitwiderstand bei

fester Gittervorspannung Re1(fymax

bei Yorspannung durch

Kathodenwiderstand Rg1(k)max

Spannung zwischen Faden und

Kathode Uf/k max

Kapazititen:
Eingang

Ausgang

Gitter — Anode

Anode | — Anode I

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

6N7

200 DOPPELTRIODE
; < fir Gegentaktverstirkung

—L

Kolbenabmessungen Sockelschaltsche ma

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 6,3

Heizstrom 800

Betriebswerte:

a) Gegentakt B-Betrieb

Anodenspannung 300
Glttervorspannung 0
Anodenstrom 24175

Anodenstrom bej voller
Aussteuerung 2% 35

_Gitterspitzenstrom 22

AuBenwidéreétand von Anode
zZu Anode

<

‘ e - P82- 0170002-9
-~ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010
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Kapazititen :
Eingang

Ausgang ‘
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 45 g

*) Bei AB 1-Betrieb flieBt kein Gitterstrom.

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-

technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr.7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53° W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Relese 201/06/08 : CIA-DP82-0040R000100170002-9



Declassified in Part - Sanitized Cop

Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

Sprechleistung N
bei einer Gitterwechsei-
spannung von Gitter zu Gitter U‘1 ~ eff
und einem Klirrfaktor

Gegentakt-AB 1*)-Betrieb

Anodenspanaung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Anodenstrom bei voller
Aussteuerung

Schirmgitterstrom

Schirmgitterstrom bei voller
Aussteuerung

AuBenwiderstand von Anode zu
Anode

Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung von Gitter zu Gitter
und einem Klirrfaktor

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung U, max

Anodenspannung U, max

Anodenbelastung N, max

S chirmgitterkaltspannung UgaL max

Schirmgitterspannung U2 max

Schirmgitterbelastung sz max

Gittableitwiderstand bei fester

Vorspannung ‘ Ret (1) max

bei Vorspannung durch
Kathodenwiderstand
Spannung zwischen Faden und
~ Kathode
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Rgi (k) max

Ul/k max

Re/k max

§

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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innenwiderstand R, K\ )

AuBenwiderstand R 4.2

a
Sprechleistung N
bei einer Gitterwechsel-
spannung Upt ~ et 13
und einem Klirrfaktor k 15

Eintakt-A-Betrieb (Triodenschaltung)

Anodenspannung u,
Gittervorspannung U
Anodenstrom

Anodenstrom bei voller
Aussteuerung

Steilheit
Durchgriff

Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand
AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung .
und einem Klirrfaktor

Gegentakt-A-Betrieb

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Anodenstrom bei voller
Aussteuerung

Schirmgitterstrom

Schirmgitterstrom bei voller
Aussteuerung

Steilheit
Innenwiderstand

AuBenwiderstand von Anode zu
Anode

Declassified in Part - Sanitized Copy Appoved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

e 36 € ey

YT L8k

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung 6,3

Heizstrom : 11

Betriebswerte :
Eintak¢-A-Betrieb
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Anodenstrom bei voller
Aussteuerung

Schirmgitterstrom

Schirmgitterstrom bei voller
Aussteuerung

Steilheit

-

Declassified in Part - Sanitized Coy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenbelastung
Giuenbleitwidersund
Kathodenstrom

annung zwischen
SpFaden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:
Eingang

Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 23 g

Warennummer 36 65 30 00

Bezugsméglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratisehen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handeizorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten Uber die

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fur innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Eloktro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diacicktro — Ruf: 51 72 83,

5172 85/86 :

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 7396,/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

)

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632085 UND 632011 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/V/4/26

-
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VEB WERK IR FERNMELDEWESEN

6H6

DUODIODE

@

194
ar

R

|
[t m kIl

Kolbenabmessunglw
en

Sockelschaltschema

T ]
E CHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung ‘
Heizstrom 8,3
300

Betriebswerte:

Elnwegglelchrlchterschalturh”n
Wechselspannung je Syste |
Diodengleichstrom je Syst
Vorwiderstand je System

tem

Spannungsverdoppler-
(Greinacher-) Schaltung

Wechselspannung
Diodengleichstrom
Vorwiderstand

Grenzwerte:

Sperrspannung

Diodengleichstrom je Syste

Diodenspitzenstrom je Syst‘m
em

J

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Sprechleistung

bei einer Gitterwechsel-
spannung von Gitter zu Gitter

und einem Klirrfaktor

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Schirmgitterbelastung
bei voller Aussteuerung

Gitterableitwiderstand
bei fester Vorspannung
bei automat. Vorspannung

Spannung zwischen
Faden und Kathode U

al max
a max

a max
£2L max
£2 max

g2 max
82d max

Rg1 max

g1 max
f/k max

Als Triode geschaltet:
Anodenspannung
Anodenbelastung

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 28 g

Warennummer 36 65 42 00

Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokratischen
i i ihnen gleichgesteliten
rwerkstitten Gber die

b t xport: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekcro-
;:c;:znlaks./sB;erhn C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283,

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni 1953
Anderungen vorbehalten

‘,& VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN—OBERSCHONEWEIDE. OSTENDSTRASSE 15
FERNRUF 63 20 86 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 w,v/4,26

: -9
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Sprechleistung N 4.8 J.2

bei einer Gitterwechsel-'
spanniung Uner 141 116

und einem Klirrfaktor k 10 9

b) Triodenschaltung (Schirmgitter und Anode verbunden)

Anodenspannung 250 -

Kathodenwiderstand ' 650
(Uz1 ca. —20V)

Anodenstrom 31

Steilheit 3,1

Durchgriff 15

Verstirkungsfaktor

Innenwiderstand

AuBenwiderstand

Sprechleistung

bei einer Gitterwechsel-
spannung

und einem Klirrfaktor

2. Gegentaktbetrieb
a) Pentodenschaltung: A,-Betrieb

Anodenspannung u,
Schirmgitterspannung ng
Kathodenwiderstand R,
Anodenstrom |

a
Anodenstrom
bei voller Aussteuerung g

Schirmgitterstrom I82

Schirmgitterstrom
bei voller Aussteuerung lg2d ]
AuBenwiderstand R.a 10
Sprechleistung N_ 19
bei einer Gitterwechsel- -
spannung von Gitter zu Gitter Ugg ~ eff 66

und einem Klirrfaktor k 5 @

b) Triodenschaltung; ABZ-Betrieb (Schirmgitter und Anode verbunden)

Anodenspannung U, 350 v
Gittervorspannung - v
Kathodenwiderstand R 24730 {1
Anodenstrom - 2,25 mA

Anodenstrom : :
bei voller Aussteuerung 2230 mA
AuBenwiderstand 10

ey e R

Sy ety

8 : 100170002-9
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Anodenkaltspannung
Anodentriebspannung

Leuchtschirmkaltspannung
Leuchtschirmspannung

Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Sockel: Oktalsockel

Gewicht: ca. 27 g

*) Uy, = Spannung an Roéhre und Anodenwiderstand

Warennummer 36 65 71 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und [hnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 517283,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

o

©

Rs 4983/53 W/V/4/26

&
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6ES

ABSTIMMANZEIGEROHNRE

L -

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung 6,3

Heizstrom

Betriebswerte:

Leuchtschirmspannung

Leuchtschirmstrom
(bei Ug =0V)

Anodenbetriebsspannung 250 200 109
Anodenvorwiderstand 1 0,5
Gittervorspannung 7 0 -8 065 0 -3
Anodenstrom ’ 0,24 0,1 0,19 0,09 0,19 0,39
Schattenwinkel 90° 0° 90" 0° 90° Q°

*) U, = Spannung an Réhre und Anodenvorwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand

bei fester Vorspannung

bei Vorspannung
durch Kathodenwiderstand

Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode

Sockel: Oktalsockel
Gewicht: ca. 40 g

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tber die
DHZ-Njederlassungen Elektrotechnik.

Fiir iqnerdeusschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
;ﬁghznélg,/aierhn C2, Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,

Genehmigt durch das Miniscerium fir AuBlenhandel und lnnerdcuf;chen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni 1953
Anderungen vorbehalten

4& VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
W BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 —5
FERNRUF 63 20 86 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 4983/53 W/ /V/4/26

N
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T

R

Kolbenabmessungen
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STEILE PENTODE
fir Endstufen von Breitbandverstirkern

Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

.
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Anodenspannung
Bremsgltterspannung
Schirmgitterspannung
- Kathodenwiderstand
(U81 ca. -3 V)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand
AuBenwiderstand
Sprechleistung

bei einer Gitterwechsel-
spannung

und einem Klirrfaktor

_z'“x__x O w

6,3
650

C CC
)
[

L
~N

=
x

w W
~N

(]

l

= C

: 82- 70002-9
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Anodenspannung als Pentode U
Anodenspannung als Triode
Anodenbelastung
Schirmgitterspannung, fest
Schirmgitterspannung?®), gleitend
Schirmgitterbelastung
Gittervorspannung
Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen
Faden und Kathode U

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R

a max
Ua max
Na max
g2 max
bg2 max
£2 max
g1 min

g1 max
f k max

f k max

g .
Kapazltaten. ) als Pentode als Triode

Eingang 6,0 3.4
Ausgang 7,0 11
Gitter 1 — Anode 2,9

Sockel: Oktalsockel

Gewicht: ca. 28 g

*) Spannung an Schirmgitter und Vorwiderstand

Ug= U, 1, R

g2 - ‘g2 g2

**) Bei der Messung ist die Abschirmung mit der Kathode verbunden

Warennummer 35 65 41 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitren Gber dic
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen “Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

& VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
WF - FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

® Rs 4983753 WV 424
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R

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

vy

-

i

Kolbenabmessungen

TEC
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

6357

HF-, ZF-PENTODE

Sockelschaltschema

HNISCHE DATEN

63°
300

Uy
I

Betriebswerte als HF- und ZF-Verstirker (Pentodenschaltung)

Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

100
0
100
-3
2,9
0.9
1,57
0.7

250
0
100
-3
3
0,8
1,65
1

U

a

v

Betriebswerte als HF- und ZF-Verstirker (Tv:i}odenschaltung)

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

- Durchgriff ‘
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

250
—85
9.2
2,5
5,25
19
7.6

180
~6
6
2,3

g1

19
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Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Sturzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktst‘iftg konnen zu Glasspriingen fihren und
sind daher zu vermeiden.

- Die Beweglichkeit der F§s§ungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmaéglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhande! und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306"

Rs 4596/53 W/V/4/2¢

\
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Schirmgitterdurchgriff

Innenwiderstand

AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung

und einem Klirrfaktor

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung UL max

Anodenspannung U, max

Anodenbelastung a max

Schirmgitterkaltspannung Ug2L max

Schirmgitterspannung ng max

Schirmgitterbelastung N
voll ausgesteuert N

22 < < 2 < <

g2 max
g2d max

Gitterableitwiderstand _ Rg1 max

3 X

Q
A

Kathodenstrom Ik max

Spannung zwischen Faden und
Kathode Uf/k max

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode Rf/k max

Kapazititen:

Eingang

Ausgang
Gitte®1 = Anode

Gitter 1 — Faden

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 18 g

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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it

b

VEB FUNKWERK ERFURT

PL 84’
UL 84"

ENDPENTODE

=\ o
f’

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung: PL84 UL 84
Heizspannung 16 48

Heizstrom . 300 100

Betriebswerte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung .

Kathodenwiderstand
(Ug1 ca. —6V)

Anodenstrom
Schirmgitterstrom

Steilheit

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
voll ausgesteuert
Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom
Spannung zwischen Faden und
Kathode
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

©

> 2T <c<Pcc

3z

Kapazititen:
Eingang

Ausgang

Gitter 1 — Anode
Gitter 1 — Faden

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 18 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Yerdrahtung nicht
beeintrichtigt werden. :

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden. : -

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsméoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652 :

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFUAR’T
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5496/53 W/V/4/26
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Declassified in Part - Sanitized Cop

. 170002-9
Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100

_

VEB FUNKWERK ERFURT

{'-22,2 N

ENDPENTODE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschgma

YVORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 6,3
Heizstrom 760

Betriebswerte:

Anoden"spannung
Schlrmgitterspannung
Kathodenwiderstand

dabeij Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriﬂ'
Innenwiderstand
AuBenwiderstand
Sprechleistung

bei einer Gitterwechsel-

spannung

. Ugt~ err
und einem Klirrfaktor k :

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

: - - O4OROOO100170002-9
J lassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-0
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Schirmgitterbeiastung
Gitterableitwiderstand

bei Vorspannung

durch Kathodenwiderstand R“(k) max

bei fester Gittervorspannung Re1(f) max
Kathodenstrom  max
Spannung zwischen Faden und

Kathode Uf/k max
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode R,/k max

Kapazitiiten:
Eingang

Ausgang

Gitter 1 — Anode
Gitter 1 — Faden

Sockel:  9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 18 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtige werden.

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmaéglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksticten Gber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83,
5172 85 /86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und [nnerdeutschen MHande! -der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 15 :
(FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5496/53 WV, 4/26

vw—w'*:—»w«-é‘-m.—m...-mm' e o A ey A e

\ h \ )
- 0002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Kolbenabmessungen

VORLAUFIGE

Heizung:
Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Bremsgltterspannuag
Schirmgitterspannung
Glttervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit .
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspann ung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgit;erkaltspannung
Schlrmgitterspannung

y

EL 83
PL 83"

STEILE IlEITlANDVElSTlRKERPENTODE
fir Bildendstufe

Sockelschaitschems

TECHNISCHE DATEN
EL 83 PL83
6,3 15
720 300

200
0
200
-3,5
36

5

V)
Y)

2 max

al max

a max
}UgZL max
22 max

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung.

: - ; 0002-9
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X itat
Eingang
Ausgang
Anode — Kathode
Gitter 1 — Faden
Gitter 1 — Anode

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 20 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stitzpunkt benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihre
werden,

Warennummer 36 65 42 00

der Deutschen Demokratischen

: i rieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten

Wirtschaft. Fiir Handelsorganisa:ionen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstiteen liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- Qnd Aulienhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Dizelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86 ’
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehaiten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESE N

BERLIN»OBERSCHCNEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 —5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5496/53 WiV/4)2e

\

N

- ' : - 00170002-9
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Betrichswerte: Gegentakt - B - Verstirker

Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gemeinsamer Schutzwiderstand

in Schirmgitterleitung th
Gittervorspannung V) =315 —=27,5 v

AuBenwiderstand von Anode zu
Anode R 2,5 2,5 kQ

A

Gitterwechselspannung Ugtmer 0 2Xx22,5 0 2x19 Vv
Anodenstrom

unausgesteuert a 2x25 - 2x20 — mA

ausgesteuert L4 — 87 — 2V 73 mA
Schirmgitterstrom

unausgesteuert g2 2x20 — 2x1,5 —-—mA

ausgesteuert lg24 — 2x12,5 — 2x10 mA
Sprechleistung N 0 20 0 135 W

bei einem Klirrfaktor k - 5,5 - 55 9

g

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung U
Anodenspannung
Anodenspitzenspannung
Negative Anodenspitzen-

spannung Us 11 max
Schirmgitterkaltspannung U
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Anoden- und Schirmgitter-

belastung (N,+N
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz

(Ig1 0,3 uA)
Kathodenstrom
Spannung zwischen Faden und

Kathode Utk max
AuBenwiderstand zwischen Faden

und Kathode Rf/k max
Maximale Impulszeit ) ¢ Lmax
Maximales Tastverhiltnis “tg

al max
a max

Ua 1 max

g2L max
UgZ max
£2 max

32) max
g1 max

gle max

'k max

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EL 81’
PL 81"

(@ A 6
ENDPENTODE

insbesondere fiir die Endstufe der
Zeilenablenksteuerung

Zur Vermeidung von Barkhausen-Kurz-Schwin-
[ gungen soll g3 am Stift neben dem Heizfaden
geerdet werden

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: EL 81

Heizspannung 6.3
Heizstrom 1,0

Statische Werte:

Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterabieitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(g3 <0,3 nA)
Gitterstromeinsatz
(|g1 < 0,3 uA)
Kathodenstrom
Spannung zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang Gitter 1
Eingang Gitter 3
Ausgang

Gitter 1 — Anode
Gitter 3 — Anocde
Gitter 1 — Gitter 3

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 13 g

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden,

3. Die Rohren dirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 50 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher_ Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik. Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Repubiik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306 -

Rs 5565/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Mgt
e SR :

VEB FUNKWERK ERFURT

EH 860"

MISCHHEXODE

als Doppelsteuerrshre fiir MeB- und
Regeischaltungen

Koibenabmessungen Sockelschaltschema

. VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U, 6,3
Heizstrom 320

Statische Werte:
Anodenspannung 250
Schirmgitterspannung 100
Gittervorspannung —2.5
Schirmgitterspannung 100
Gittervorspannung —2,5
Anodenstrom 5,5
Schirmgitterstrom 3
Steilheit bej Steuerung iiber

Gitter 3 : 0,8
Steilheit bei Steuerung iiber

Gitter 1 1,5
Innenwiderstand .- 200
FuBpunke (I, <0,2 mA) —8,5
FuBpunkt (I, <0,2 mA) —8,5

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung Ul max 550
Anodenspannung u 250

a max

Anodenbelastung N, ax 2

*) Rohre wird auf Bestellung in Sonderfertigung gefertigt

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gitterableitwiderstand

bei N, > 02w

bei N, < 02w

wenn Ug1 nur mittels R‘1

erzeugt wird
Gitterstromeinsatz

(lg1 < 0,3 uA)
Kathodenstrom
Spannung zwischen

Faden und Kathode
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode

Kapazititen:
Eingang

Ausgang

Gitter 1 — Anode
Gitter 1 — Faden

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 11 g.

Diese Rohre darf ohne besondere MaBnahmen gegen fMikrofonie (Klingen)
und Brummen verwendet werden a) in Empfingern, in denen eine Aus-
gangsleistung von 50 mW mit einer Eingangsspannung von > 0,5mV,
und b) in Kraftverstirkern, in denen die maximale Leistung mit einer
Eingangsspannung von >. 5 m V erzielt wird. In beiden Fillen soll Rz1 <1Mq
sein.

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspringen fiihren und
sind daher zu vermeiden. .

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden. :

3. Die Rohren dirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden, -

Warennummer 36 65 41 00
Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. : -
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-

technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni,~!9$§ Anderungen vorbehalten

" VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5569/53 W/V/4/26
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VEB FUNKWERK ERFURT

e i R

EF 804"

RAUSCH- UND KLINGARME
NF-PENTODE

w

‘v—u‘jr
Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

. VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom 29

Statische Werte:

Anodenspannung 250
Bremsgitterspannung

Schirmgitterspannung

Gittervorspannung

Anodenstrom

Schirmgitterstrom

Steilheit

Schirmgitterdurchgriff

Iinnenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung U
Anodenspannung Sy
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung U
Schirmgitterspannung .
Schirmgitterbelastung

al max
a max

a max

g2IL max

UgZ max

82 max
*) Rohre befindet sich in der Entwicklung
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Als Verstirkerréhre in Triedenschaltung
Anodenspannung :
Kathodenwiderstand

Anodenstrom

Steilheit

Durchgriff

Verstirkungsfaktor

Innenwiderstand

Grenzw erte :
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Spannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Ka pazititen :

Eingang

Ausgang Ca
Gitter 1 — Anode Ce1/a

Sockel : 7stifeiger Miniatursockel
Gawicht: ca. 8 g

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten: -

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und sind daher zu
vermeijden,

2, Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht beeintriich-
tige werden.

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt werden.

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmiglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demok:atischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestetiten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher !nnen- und Auflenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83,
5172 85 /86 .

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeitschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953 Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 6320 86 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5254753 W/V/4/2A
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SRCTA]
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EF 96

6 AC 3

STEILE HF-PENTODE

fir Anfangsstufen von Breitbandver.
stirkern bis zu Frequenzen von 400 MHz

fw 19D !

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung :

Heizspannung 6,3
Heizstrom 300

Betriebswerte:

Als Verstiirkerrohre in Pentodenschaltung

Anodenspannung
Schirmgitterspannung . U
Kathodenwiderstand
Steuergitter-Sperrspannung

(I, <10 uA)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom .
Steilheit
Innenwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Greazwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Kathodenstrom
Gitterableitwiderstand *)

Spannung zwischen Faden und
Kathode

Kapazititen:

Eingang
Ausgang
Gitter — Anode

Sockel: 7stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 7 g

*) Die Rohre darf nur mit automatischer Gitterspannung (Erzeugung
durch Kathodenwiderstand) betrieben werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Emplingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten {iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. )

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin. C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf. 5172 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel Und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehaiten

-~ VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 15
FERNRUF 6320 86 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5254/53 W/V/4726
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EF 95

STEILE HF-PENTODE

fir Anfangsstufen von Breitbandver-
" stirkern bis zu Frequenzen von 400 MHz

Kolbenabmessungen Sockelschaitschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
®

Heizspannung U 6,3
Heizstrom I

Betriebswerte als Verst‘a'rkerréhre:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand 200
Anodenstrom 7,7
Schirmgitterstrom : 2.4
Steuergitter-Sperrspannung

(i, =10 xA) gt sperr: —b
Steilheit . 51
innenwiderstand . 0,7

Eingangswiderstand
bei f = 100 MHz

Rauschwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Declas

Gitterstromeinsatz
l‘, <03 A
Kathodenstrom

AuBenwiderstand Zwischen
Faden und Kathode

Spannung zwischen Faden ung
Kathode

Kapazitiiten:

Eingang
Ausgang
Gitter 1 _ Anode
Gitter 1 _ Faden

Sockel: Istiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 15 g

uf die Kont
sind daher 2y vermeiden,

- Die Beweglichkejt der Fassungsfedern darf durch dje Verdrahtung nicht
beeintriichtigt werden, h

.. Die Réhren diirfen nyr senkrecht zyr Fassung ein- und ausgefiihrt
werden,
Warennummer 36 65 4100

Bezugsmb‘glichkeiten fir Empf'a'ngerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischcn
Republik; Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelltcn
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatu.—werkstﬁtten iber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel yng Expore: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: ’Diaelektro ~— Ruf: 51 72 83,
5172 85/86 .

AuBenhandel und Innerdeutschen Handel dor
tischen Republik unter TRPT-Nr, 7396/52 i

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FijR FERNMELD-EWESEN

BERLINDBERSCHCNEWEIDE. OSTENDSTRASSE 1-5
FERNRUF 63 20 8¢ UND 632011 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Re 5254753 W/vya gz

0170002-9
fr Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010
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Regelbereich : 100 1 : 100

Gittervorspannung =30 —\S =27 Vv
Schir mgitterspannung 90 250 116 200 V
Anodenstrom 8 8 mA
Schirmgitterstrom 2 2 mA
Steilheit S 0,057 5,7 0,057 mAYV
innenwiderstand . >~5 04 =10 Ma

Eingangswiderstand
bei f = 100 MHz 3.5 3,5 kQ

Rauschwiderstand 1.5 ) kQ

b) mit gemeinsamem Schirmgittervorwiderstand R, der Rohren EF 85 und
ECH 81

1. ECH 81 als Mischréhre geschaltet,
2. ECH 81 als ZF-(HF)-Verstirkerrohre geschaltet.

1

Betriebsspannung U, 250 \'
Anodenspannung U 250 v
v

a
Bremsgitterspannung Ugs 0 0

gemeinsamer Schirmgitter-
vorwiderstand 20 25 ko

Gittervorspannung -2 -3 v
Schirmgitterspannung 105 250 v
Anodenstrom 10 mA
Schirmgitterstrom 2,5 mA

Strom im gemeinsamen Schirm-
gittervorwiderstand 6 mA

Steilheit 6 0,06 mAJY
Innenwiderstand . 0,5 >5 Mo

Eingangswiderstand
bei f= 100 MHz 3 ka

Rauschwiderstand . 1,5 kQ

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung ‘
Schirmgitterspannung ungeregelt
I, <4mA :
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand

p€<cc< <<

X
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

P

et

Kolbenabmessungen

EF 85

6BY?

UF 85

STEILEREGELBARE PENTODE

mit Regelcharakteristik und grofer
Steilheit zur Verwendung in Breitband-
-verstirkern

Scckelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

EF 85 UF 85

U, 63 19
I 300 100

a) als HF- oder ZF-Verstirker mit gleitender Schirmgitterspannung

Betriebsspannung
Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgittervorwiderstand
Gitterableitwiderstand
Kathodenwiderstand

u, 250 200
250 200

0

30

3

160
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Anodenhltspannung
Anodenspannung

Anoden belastung
‘Schirmgitee rkaltspannung
Schirmgiet erspannung
Schirmgictter belastung

Gitterabl eitwiderstand bej fester
orspannung

bei Vorspannung
durch Kathodenwlderstand R

Kathodenstrom

SPannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

al max
2 max

A max
g2L max
22 max
22 max

R‘, (f) max

21 (k) max
k max

U!,'k max

Rf/k max
Kapazititen:
Eingang d
Ausgang <,
Gitter 1 — Anode 1/a
Anode — Kathode Ca/k
Gitter 1 — Faden o110
Gitter 2 — Kathode Ce2/k
Gitter 1 — Gitter 2 Ce1/g2
Kathode — Faden S/t

Sockel: 9Istiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 14 g

Zur Vermeidung von Glasschiden js¢ folgendes zy beachten:
1.

Querdriick a i

Warennummer 36 65 41 00 ‘
Bezugsmiglichkeiten fir Empfingerrshren im emokratischen
Republik: Direkeverkehr mit den Betrieben der i gleichgesteliten
i . Fir Handelsorganisationfen, Privatbet stitten lber die
HZ-NiederIassungen Elekerotechnik, iy
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenhandel, Elektro-
technik 8B:rlin C2, Liebkm-.chtstraﬂeﬂ — Telegramme: Didelektro — Ryf: 5172 83,
/ N

das Ministerium fijr AuBenhandel und l;lnerdeuischen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unger TRPT-Nr. 7396/52 .
Ausgabe Juni 1953

nderungen vorbehalten

L

» . 170002-9
: -RDP82-00040R000100
rt - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-R
eclassified in Part - Sa
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EEGIRN
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

"EF 80
UF 80

STEILE, RAUSCHARME

HF-PENTODE
A mit hohem Eingangswiderstand

T

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: EF80 UF80

Helzspannung 6,3 19
Heizstrom 300 100

Betriebswerte:
als HF- und ZF-Verstirker
Anodenspannung .
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
dabei Gittervorspannung ca.
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand

Eingangswiderstand (beide
Sockelstifte k miteinander
verbunden)

Rauschwiderstand
Verstirkungsfaktor

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Eingang (Triode) ST - 1.5
Ausgang (Triode) &1 1.3
Giteer 1 Triode — Faden . ST/t - 0,025
Gitter 1 Triode — Anode

Triode CAT/aT 1.65
Eingang (Pentode) Cep ‘9.5
Ausgang (Pentode) Sp 4,0
Gitter 1 Pentode —

Anode Pentode Ce1P/ap 0,45
Gitter 1 Triode — .

Anode Pentode C1T/aP < 0,020 ' pF

Die ECL 81 bzw. PCL 81 darfnur mit halbautomatischer Glttervorspannung
betrieben werden. Zyr Vermeidung von UKW'—Schwlngungen wird emp-
fohlen, unmittelbar vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von

ens 10000 oder bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand
von mindestens 3000 zu legen,

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 19 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden st folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden, ' '

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
bezintrichtigt werden.

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihre
werden. :

Warennummer 36 65 65 00 ]
r Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
i i ihnen gleichgestellten
. Fiir ganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. - : .
Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technile, 8Béerlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,

5172 85/ :
- Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel .und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
v ~ Anderungen vorbehalten

-
LI i

DL

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 . FERNSCHREIBER 306

s

Rs-5496/53 W/v/4/26

7

: - 0002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010017
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Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand
AuBlenwiderstand
Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung Ut~ et
und einem Klirrfaktor
Empfindlichkeit Ugt ~ (50 mwW)eff
Spannungsverstirkung v

¢) iber beide Systeme gemessen

Spannungsverstirkung v 1900
Empfindlichkeit U‘1~(50mw)e“ 10

Grenzwerte:
a) Triode

Anodenkaltspannung

Anodenspannung

Anodenbelastung

Gitterableitwiderstand

Gitterwechselwiderstand
bei NF-Verstirkung iber
beide Systeme

b) Pentode

Anodenkaltspanhung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

bei UKN =10

bei voller Aussteuerung
Gitterableitwiderstand

<<% <<

s

Kathodenstrom :

Spannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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ECL 81"

A TIIODPESGILENGDJE:TODE

universelle Verbundrohre fir Fernseh-
empfinger

®
TT_;_L

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

YORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung: ECL 81 PCL 81

Heizspannung 6,3 12,6
Heizstrom 600 300

Betriebswerte:

a) Triode

Betriebsspannung
Anodenwiderstand
Gittervorspannung
Anodenstrom
Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Spannungsverstirkung

b) Pentode

 Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(U“I ca. —6,5V)

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazititen:

1. Triodensystem

Eingang 2,7
Ausgang © 2.3
Gitter — Anode 1,0
Gitter — Faden <0,02

2. Heptodensystem

Eingang (Gitter 1) 4.8
Eingang (Gitter 3) 5.8
Ausgang 7.9
Gitter 1 — Anode 1/a < 0,006
Gitter 1 — Gitter 3 Ce1/g3 <03
Gitter 1 — Faden Ce1/f < 0,11
Gitter 3 — Faden Cga/f <0,08

3. Kapazititen der Systeme gegeneinander

Gitter 1 Heptode — <
Gitter Triode _ CotH/g1T 0,17
Gitter 1 Heptode — Gitter .
Triode 4 Gitter 3 Heptode Co1H/g1T+g3H <0,45
Gitter 1 Heptode —
Anode Triode CetH/aT <0,06
Anode Heptode — Gitter Triode ¢, ¢ < 0,09

Anode Heptode — Gitter
Triode - Gitter 3 Heptode € /074 3.H <0,35

Anode Heptode — Anode Triode CaH/aT 0,22

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 15 g

Zur Vermeidung von Glasschiden ist~foigendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glassprungen fiihren und sind daher zu
vermeiden. !

. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Yerdrahtung nicht beeintrich-
tigt werden.

. Die Réhren diirfen nur-senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt werden.

Warennummer 36 65 63 00

Bezugsmoglichkeiten. fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. :

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953 Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5253/53 W, V/4/26
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Regelbereich
Kazhodenwiderstand
Gittervorspannung
Schirmgitterspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Eingangswiderstand
bel f= 100 MHz

Rauschwiderstand ¢

Grenzwerte:

1. Triodensystem
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung

Gitterableitwiderstand bei
Spannungsverstirkung

in Mischrohrenschaltung

Gitterstromeinsatz
bei I“g 0,3 uA

Kathodenstrom

2. Heptodensystem
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung ungeregelt
Lh<1mA
Schirmgitterbelastung

Gitterableitwiderstand bei
Spannungsverstirkung

U

R

U

UI max

Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

1: 100
200
—42 —23 -35
250 116 2€0
7.3 mA
4,2 mA
2,4 0,024 mA/V
5 %0
20
0.6 >10

Q
v
v

3.8
24
5
20
0.7

0,024

Ma

kQ

8,5 9.7 kq

al max

a max
g (2+4)L max
£ (2+4) max
g (2+4) max
£ (2+4) max

21 max

g3 max

in Mischréhrvenschaltung
Gitterstromeinsatz

bei lg1 = 0,3 uA

bei Ig3 = 0,3 uA
Kathodenstrom

Spannung zwischen Faden und
Kathode ’

AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode R

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for R

U

Rg3 opt

g1 max

U‘3 max

k max

Uf/k max

f/k max

elease 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gitterableitwiderstand Rerr=gam kQ
Oszillatorspannung Uiz etr 8.5 10 v

Zur Konstanthaltung der Amplitude im Kurzwellengebiet ist ein zusitz-
licher Dimpfungswiderstand R, zweckmiBig. Im UKW-Gebiet benutzt man
das Triodensystem besser additiv als selbstschwingende Mischrshre,

2. Heptodensystem

Betriebsspannung U, 250 200 v
Oszillatorspannung Uosz eff 8,5 10 v
Gitterableitwiderstand ReaH+g1T 50 50 kQ
Gitterstrom leaH+g1T 200 240 NA
Rea %3 Ugsz —10 —12 v
Schirmgittervorwiderstand Re 244 25 12 ka
Regelbereich 1 : 100 1 :100
Gittervorspannung Upw ~ —2 —-285 —-24 —-25 V
Schirmgitterspannung Ux (2+4) 100 250 114 200 v
Anodenstrom L 3,25 3,25 mA
Schirmgitterstrom |g (2+4) 6,0 7.2 mA
Mischsteilheit S 775 7,75 750 7,5 AV

[

Innenwiderstand i 1 >3 1 >3 Mqa

Eingangswiderstand
bei f = 100 MHz 2,0 1,85 kQ

Rauschwiderstand ry 70 75 kq

b) Triodensystem zur additiven Mischung bei UKW

Betriebsspannung 250
AuBlenwiderstand 30
Gitterwiderstand 30
Gitterstrom 190
Oszillatorspannung 5
Anodenstrom 5
Mischsteilheit : 1,2
Innenwiderstand : 18

Rauschwiderstand (einschl.
Kreisrauschen) N ‘ 8

Eingangswiderstand
bei f = 100 MHz 5

c) Als Spannungsverstirker (g3H nicht mit g1T verbunden)
Heptodensystem zur HF- oder ZF-Verstirkung

Betriébsspannung
Gitterspannung
Schirmgittervorwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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WERK ERFURT

ECH 81"

6A)S

UCH 8T’

TRIODE — HEPTODE

fiir regelbare Mischstufen oder getrennte
F-, ZF- und NF-Verstirkung

i

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: ECH:81 UCH 81
Heizspannung U 6,3 19
Heizstrom - I 300 1@0

fir Wechselstromempfinger Parallelspeisung
fir Allstromempfinger Serienspeisung

Betriebswerte:
a) Als multiplikative Mischrohre (g3H und g1T verbunden)
1. Triodensystem (im schwingenden Zustand, bei mittlerer Kreisgiite)

Betriebsspannung Uy, 250 200
Anodenvorwiderstand Rt 20 15
Anodenspannung 100 120
Gittervorspannung ' —10 —12
(lgr X Re7) .
Anodenstrom 5 5.4
Anschwingsteilheit : 37 4,0
Effektive Steilheit 0,55 0,58
Durchgriff : 4,55 4,55
Verstirkungsfaktor 20 20

*) Fertigung dieser Type auch im VEB Werk fiir Fernmeldewesen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gitterableitwiderstand

Spannung zwischen Faden und
Kathode

Grenzwellenlinge

Kapazititen:
Eingang
Ausgang

Gitter — Anode

Sockel: 7stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 9 g

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden,

. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 30 00

Bezugsmiglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die
DHZ-Niedertassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

G enehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
D eutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 735652

Ausgabe juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs5217/53 W/ V,/4/26
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Durchgriff D 2.6
Verstarkungsfaktor n 38

Innenwiderstand Ri 7.1

Betrieb mit fester Vorspannung ist nicht zu empfehlen.

b) Gegentaktoszillator fiir UKW

Anodenspannung

Gitterwiderstand
beide Systeme gemeinsam

Anodenstrom
beide Systeme gemeinsam 25 mA

Ausgangsleistung
bei f = 250 MHz N 1,0 W

Bei noch héheren Frequenzen ist die Erhdhung der Anodénspannung bls
300 V zur Erzielung eines guten Wirkungsgrades empfehlenswert,

¢) Als Mischrohre

Anodenspannung

Kathodenwiderstand

Anodenstrom 4,8
Mischsteilheit 1,9
Innenwiderstand : 10,2
Gitterwiderstand 0,5
Ostzillatorspannung 3,0

Der Betrieb mit fester Vorspannung ist nicht zu empfehlen.

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung

Anodenspannung

Anodenbelastung
Gittervorspannung
Anodenstrom je System

Gitterstrom je System

1
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

ECC 91’

6l¢
DOPPELTRIODE

fir UKW-Verstirkerschaltungen,
Gegentakt-Oszillatorschaltung bis ca.
0.5 m, Mischschaltung bis ca. 0,5 m,
(Gitter im Gegentakt, Anoden parallel
zu schalten).

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung U, 6,3

Heizstrom ‘ P o 450

Betriebswerte:

a) Niederfrequenzverstirker, Klasse A (Gegentakt)

Anodenspannung k 100
Kathodenwiderstand 50
Anodenstrom je System I 8,5

Gitterableitwiderstand je System R_, 0,5

Steilheit S _ '5,3'

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

Deolassifiein Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/6/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gremzwerte (je System):

Anodenkaltspannung
Anodenspannung -300
Anodenbelastung i 1
Gitterableitwiderstand R 2
Gitterstromeinsaiz V) -1.3
(g <0.3 pA)
Spannung zwischen Faden und
Kathode - 180

Kapazititen: "~ System | System I

Eingang 1.6 1.6
Ausgang 4 0,34 0,46
Gitter 1 — Anode C q- 1.7 1.7

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 14 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden.

Warennummer 36 65 63 10

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. ’

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandc,, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

Ty
Py
.

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—5
FERNRUF 632086 UND 6320 11 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5496/53 WIV/4/26
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i

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

ECC 83

(12 AX 2)
DOPPELTRIODE
mit getrennten Kathoden als Schaiter-
rohre fir elektronische Rechen- und
Zihlgerite, als Treiberrdhre in Ver-
stirkern usw.

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:
(Der Heizfaden ist in der Mitte angezapft. Die Hilften kénnen parallel
oder in Reihe geschaltet werden.)
hinter-
einander
Heizspannung U 63 126
Heizstrom 300 150

Heizfadenschaltung parallel

Betriebswerte (je System):

Anodenspannung
Kathodenwiderstand

(dabei Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Verstirkungsfaktor Iz

Innenwiderstand Ry

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Grenzwerte (je System):
Anodenkaitspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Kathodenstrom
Gitterableitwiderstand
bei Vorspannung
durch Kathoderwiderstand R
bei fester Gittervor-
spannung
Gitterstromeinsatz
(Igq <0.3 nA) U
Spannung zwischen Faden und
Kathode

g21(k) max
Rg'l(f) max
gle

f k max

Kapazititen: System |_System ||

Eingang 1.6 1.6
Ausgang 0,5 0,35
Gitter 1 — Anode 1,5 1.5

Sockel:  9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 14 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden st folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden. k

3. Die Réhren dirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden,

Warennummer 36 65 63 10

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privarbetriebe und Reparaturwerkstitten tber dic
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Expore: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
;echznialg.aBerlin C2, Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5% 72 83,
17 86 .

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

oM VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 —5
FERNRUF 632086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 547%6/53 WiV. 4,26
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| & I
VEB WERK FUJR FERNMELDEWESEN

ECC 82

DOPPELTRIODE

mit getrennten Kathoden fiir Oszillator-,
Sperrschwinger- und Multivibrator-
schaltungen in Fernsehempfingern.

ku__u% b
=L

Kolbcnabmcssungen Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:

(Der Heizfaden ist in der Mitte angezapft. Die Hilften konnen parallel oder
in Reihe geschaltet werden.)

hinter-

einander
Heizspannung 6,3 12,6

Heizstrom 300 150

Heizfadenschaltung parallel

Betriebswerte (je S ystem):

Anodenspannung
Kathodenwiderstand

(dabei Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

i

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung

. ‘ ‘ : : 002-9
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Anodensirom
Gitterstrom
Steilheit
Mischsteilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand 1
Kathodenstrom 15
Spannung zwischen Faden und
Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

f/k max 90

Rf/k max 20

Kapazititen: System | System Il
Eingang 2,5 2,5
Ausgang 0,45 0,35
Anode — Kathode 0,15 0,15
Gitter 1 — Anode 1/ 1,45 1,45
Kathode — Faden e/t 2,5 2,5
Kathode — Gitter 1 -- Faden Ck/gt it 5,0 5,0
Anode — Gitter 1 -- Faden Ca/gl+f- 1,6 1,5
Gitter 11 — Gitter 1 | Cet1/g11 < 0,005
Anode | — Anode | Ca1/all <0,4

Sockel:  9stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 14 g

Zur Vermeidung von Glassc
1. Querdriicke auf die

tigt werden.
3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefithre werden,

Warennummer 3665 30 00

gsméglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich der Deutschen Demokrni:chon
epublik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtsch_aft. Fiir Handelsorganis tionen, Privatbetriebe und Reparaturwerksgétten iber die

Anderungen vorbehalten

& VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
w BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE {5

FERNRUF 6320 86 UND 632011 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 521753 VV/V/4726

: 8- R000100170002-9
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DI
I\
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

ECC 81’

STEILE DOPPELTRIODE
mit zwei getrennten Kathoden

Oszillator-, Misch- und Verstirker-
rohrefirFernseh-und UKW-Empfinger

Koibenabmessungen Sockelschaltschema

- TECHNISCHE DATEN
Heizung: .
Heizfaden -

a) parallel b) hintereinander
Heizspannung 6,3 12,6
Heizstrom 300 150

Betriebswerte:

a) als Verstirker -
Anodenspannung 250 200 100 v
Gittervorspannung —2 —~1%¥) %) v
Anodenstrom 10,0 11,5 3,0 mA
Steilheit 5,5 6,4 3,5 mAjvV
Durchgriff 1,67 1,51 1,72 %
Verstirkungsfaktor 60 66 58
Innenwiderstand . 12,0 10,4 16,5 kQ

@

b) als Oszillator . . ‘
Anodenspannung U, 250 200 v
Oszillatorspannung Uosz eff 2 2. v

*) Fertigung dieser Type auch im VEB Funkwerk Erfurt.
**) Wenn positiver Gitterstrom auftrite, ist Uy auf —1,5 V zu erhéhen.

-
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Gitter 1 — Anode
Diode 1 — Gitter 1
Diode 2 — Gitter 2
Diode 1 — Anode
Diode 2 — Anode

Faden — Gitter 1

Sockel: 9stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 16 g

Z ur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte konnen zu Glasspriingen fithren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefihrt
werden.

*) Wird die Gitterspannung nur durch Gitterwiderstand erzeugt, dann
darf R, <20 MQ sein.

Warennummer 36 65 62 00 )
Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dic
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. .
Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher fnnen- und AuBenhandel, Elcktro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro- — Ruf: 51 72 83,
5172 85,86 -
Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Damokratischen Republik unter TRPT-Nr, 7396 52
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1 —5
FERNRUF 432086 UND 632011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

s

Rs 3217.53 W/V, 4726
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Regelbereich 1 :100 1 :100 1 100

(Gittervorspannung Ugr =2 415 -2 31,5 -1.15 -15.5 V)

(Schirmgitterspannung U, 8 259 85 200 53 95 V)
Anodernstrom I S 5 2,8 mA

2 175 1.75 1.0 mA

!
g
) 2,2 0022 2,2 0022 19 0,019 mA Vv
Schirmgitterdurchgrifi D, 18 18 18 o
R.
1

Schirmgitterstrom
Steilheit

® ]
' 1.4 10 1.0 10 0.9 10 Mq
Rauschwiderstand r. 4,8 6,2 4,5 kQ

A

Innenwiderstand

Greniwerte:

Ciccertpannung

(Spitzenwert) 09 max

Diodenstrom je Diode I max

Diodenstromeinsatz Ude
(ld <03 uA)

Anodenkaltspannung al max

Anodenspannung 2 max

Anodenbelastung 2 max

Schirmgitter kaltspannurg ngL max

Schirmgitterspannung
(I, - 5 mA)
(I, <2,5mA)

Schirmgitterbelastung

g2 max

82 max

g2 max
Rg1(lv<) max*)

Gitterstromeinsatz Ug,,'e
(Ig1 <0,3 ;A)

Kathodenstrom

Gitterableitwiderstand

Ik max

Sparnung zwischen
Fzden und Kathode U

AuBerwiderstand zwischen
Faden und Kathode R

f/k max
f/k max

Kapazititen:
Eingang

Ausgang.

Diode 1 — Kathode
‘Diode 2 — Kathode
Diode 1 — Diode 2

|
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EBF 80
UBF 80

‘DUODIODE ungd REGELPENTODE
fiir Amplltudenglelchrlchtung
HF-, ZF- und NF-Verstirker

~

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung: EBF 80 UBF 80
Heizspannung 6,3 19
Heizstrom 03 0,1

Betriebswerte:

a) Pentode als HF- yng ZF-Verstirker

Betriebsspannung u, 250 200 100
Anodenspannung - U, ' 250 200 100

Gitterspannung U,s ' 0 0 0
_ Schirmgittet_’wlderstand Re2 100 70 5o

Kathodenwiderstand' | R, 300 300 300

; 2-9
: - 82-00040R00010017000
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Ca/di

Ca/am
— Kathode 1| Cazkil

Gitter — Diode | Ce/d i
Gitter — Diode IiI Cezd

Gitter — Kathode |l Ce/k i

Sockel: Istiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 12,5 g

1. Querdriicke auf dje Kontakestifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zy vermeiden,

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Ve‘rdrah_tung nicht
beeintrichtige werden,

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zyr Fassung ein- und. ausgefihre
werden,

Warennummer 36 65 61 00

Bezugsmaglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mic den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstﬁtten Uber dje
DHZ-NiederIassungen Elektrotechnik,

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C2, LiebknecheseraBe 14 — Telegramme: Diaelektro —. Ruf: 51 72 83,
517285/86 '

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und lnnerdeutschqn Handei der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 -

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNME[DEWESEN
BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE 1—s
FERNRUF 632086 UND 632017 . FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

W/V/4/26 Rs 521753

CIA-RDP82-00040R000100170002-9

012/06/08 :
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Anodenspitzenstrom Wi 4 max

dH !

Mittlerer Gleichstrom {

Diodenstromeinsatz
bei ld"' ldl" <—-03uA Ude"' ¥

d Ul max

de lll

<) Triode

Anodenkaltspannung U
Ancdenspannung a max
Anodenbelastung N

Gitterableitwiderstand bei
automatischer (durch Ry )
od. halbautomatischerVor-
spannung R
bei Vorspannung nur

durch Rg R

Gitterstromeinsatz
bei Ig < -~ 0,3 A U

Kathodenstrom |

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

al max

a4 max

g max
g max

ge

k max
Uf/k max
Rf/k max
Kapazititen:

Diode |

Diode | — (Kathode | --
Faden -;- Ab-
schirmung) Cq 1

Dioden 1l u. 1]

Diode — (Kathode -:-
Faden -~ Ab-
schirmung) Cqn

Kathode Il — (Diode W
Faden -- Ab--
schirmung) <
KathOde “-Faden ck”/f

Triode

Eingang
Ausgang
Gitter — Anode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Innenwiderstand

Verhaltnis

¢) Triode
Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

d) Triode als NF-Verstirker in RC-Kopplung
Rey  10Ma, R, o

Betriebsspannung U, 250 250 250

AuBenwiderstand R 300 200 200 100

a
Gitterableitwiderstand
der folgenden Réhre ¢ 1 0,7

Anodenstrom 06 0,8 0,8
Eingangsspannung
fur ane" u 67 68 70
fur Ua\efl
Verstirkung
fur Ua el 57 51
fur Ul et - 57 5

03 03
0,6 0,55

Grenzwerte:

a) Diode I fir Amplitudendemodulation
Anodenspannung in
Sperrichtung
Anodenspitzenstrom
Mittlerer Gleichstrom

Diodenstromeinsatz
bei Idl < - 0,3 uA U

Ud | sperr max
'd | max

dl max

del

b) Dioden Il u. IIi fiir Frequenzdemodulation
Werte fiir jedes System

Anodenspannung in
Sperrichtung - U

dll Ud I sperr max

' : - 100170002-9
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

EABC 80

dhnlich 6 T 8

PABC 80
UABC 80

DREIFACHDIODE -~ TRIODE

Diode mit groBem Innenwiderstand fir

AM-Bereiche. Duodjode mit  kleinem

Innenwiderstand fiir FM-Bereiche, spe-

ziell fiir Verf‘L’iltnisglelchrlchtung. Triode
zur N F-Vorverstérkung.

Ko!benabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung: EABC 80 FPABC 80 - UABC 80

Heizspannung Ug 6,3 9.5 28,5 v
Heizstrom I¢ 450 T 300 100 mA

Betriebswerte:
a) Diode | fiir Amplitudendemodulation

Anodenspannung Uy,
Anodenstrom 'dl
Innenwiderstand Ril

b) Dioden Il u. NI fiir Frequenzdemodulation
Werte fiir jedes System

Anodenspannung :
Anodenstrom

CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Diodenspitzenstrom
Mittl. Diodengleichstrom

Spannung zwischen Faden
und Kathode Ut/ max

AuBlenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R",kmu

Filterkondensator Cm: max

Betrag des Mindestwertes der
komplexen Wechselspannungs-
quelle 1R| 300 Q

min
Kapazititen (je System): (gemessen mit duBerer Abschirmung 25 mm hoch,
19 mm @)

Anode — (Kathode - Faden
innere Abschirmung) Ca/k 3,2 pF

Kathode — (Anode -- Faden
innere Abschirmung) k/a 3,8 pF

Anode | — Anode il Cal/all < 0,026 pF

Sockel: 7stiftiger Miniatursockel

Gewicht: ca. 5 g

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden,

3. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt

"~ werden.

Warennummer 36 65 20 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aufienhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektre — Ruf: 51 72 83,
5172 85 86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

BERLIN-OBERSCHONEWEIDE, OSTENDSTRASSE .1—5
FERNRUF 63 20 86 UND 832011 - FERNSCHREIBER HF BERLIN 1302

Rs 5217/53 W/ V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB WERK FUJR FERNMELDEWESEN

EAA 91°

6ALS

UAA 91"

DUODIODE

Niederohmige Gleichrichterréhre.
Zwei Diodensysteme mit getrennten
Kathoden. Speziell fiir Verhi’iltnlsglelch-
richtung und andere FM-Detektor.

schaltungen

~

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung: : EAA 91 UAA 91
Heizspannung U, 6,3 19
Heizstrom I 300 100

Betriebswerte (je System):
far Einweggleichrichtung
Wechselspannung
Diodengleichstrom

Grenxwerte je System:
Sperrspann ung

Anoden belastung

Diodenstromeinsatz
(ly <05 HA)

*) Réhre beﬁnd_et sich i.n der Entwicklu'ng

l‘ v
- . : - 2-00040R000100170002-9
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP8
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vorhanden sind.
Die Heizung am Stift
gekennzeichnee,

Sockel: Spezial-Miniatursockel
Gewicht: ca. 3 g

den,
. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintr.‘ichtigt werden,
- Die Réhren dirfen nyr senkrecht zyr Fassung ein. und ausgefiihre
werden.

ihnen gleichgestellten
rwerkstiteen iber dje

Fiir innerdeutschen Handel ung Expore: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenhandel, Elektro-
echnik, Berlin C2, Liebknechtstraﬂe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85:84

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

NKWERK ERFURT
* RUDOLFsTRASSE 47 . TELEGRAMMANSCHR fT
FUNKWERK ERpypy . RUF 5071 - FeaNscHReiseg 306

Rs 5569/53 Wyviane

°

e S - t C py pp Vi I 2/06/08 . - - -
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UKW-DIODE
fir MeBzwecke

f‘

GeiberPuny,

Kolbenabmessungen Sockelschaleschema .

TECHNISCHE DATEN
nHeizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom 125

Betriebswert:
Anodenstromeinsatz
(!, = 0,3 nA) e v

Fiir Anodenstrom I, <10 A gilt das Anlaufstromgesetz. Bei einer Ande-
rung der Anodenspannung um ca. 0,25 V idndert sich der Anodenstrom in
diesem Gebiet um eine Zehnerpotenz.

Grenzwerte:

Anodenspitzenspannung
Anodengleichstrom

Kapazitiiten:

Anode — Kathode c 0,3

ask

*) Réhre wird auf Bestellung in Sonderfertigung gefertigt

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



Gittervorspannung
Anodenstrom
Schattenwinkel

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung *)
Anodenbelastung ©
Leuchtschirm kaltspannung
Leuch:schirmspannung

Leuchtschirmspannung (min.)

Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom
Gitterstromeinsatz

Ua!L max

Na1 max Na2 max

: - 100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP8 00040R000

0
0.08 0.1
10¢ 77¢

550
U

UaZL max

300
0.5
550
250
90

3

5
—1.3

21 max Ua2 max b max
IL max
| max
Ul min
21 max

k max

(ly < 0.3 ;A) gle

Spannung zwischen
Faden und Kathode

f.k max
Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 45 g

*) Uy Spannung an Réhre und Anodenvorwiderstand

Warennummer 36 65 71 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-NiederIassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517285:86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM~ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

&

Rs 485353 WiV 4:26

: - 100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

DOPPELBEREICH-ABSTIMM.
ANZEIGEROMNRE

o2r 97

a ﬂf

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Leuchtschirmspannung 200

Leuchtschirmstrom 0,4
(bei Ug1 =: 0 V) :

a) Winkelung durch Stegpaar 1

(fir empfindliche Anzeige |[schwache Sender|)
Betriebsspannung U,*) 200 100
Anodenvorwiderstand 1 2 2
Gittervorspannung 0 4 0
Anodenstrom. 0,1 0,06 0,05 0,03
Schattenwinkel ! 759 150 - 770 450

b) Winkelung durch Stegpaar 2
(fir starke Sender)

Betriebsspannung
Anodenvorwiderstand

> . ' \
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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b) Endtetrode:
Eingang
Ausgang

¢) Verbundkapazititen:
Gitter 11 — Anode Il el al

Sockel: 10 poliger Stahlréhrensockel

Gewicht: ca. 60 g

Diese Réhre darf nur mit halbautomatischer Glttervorspannungserzeugung
betrieben werden.

Zur Vermeidung von UKW-Stérschwingungen istes notwendig, unmittelbar
vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1000 0 oder
bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 100 Q zu
legen.

Warennummer 36 65 65 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten

@ Wirtschaft. Fijr Handelsorxanisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dje
DHZ~Niederlassungen Elekerotechnik.

Firinnerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher lnnen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396 52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

' ®
VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMHANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 3943733 Wrv,42¢

: - 0002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010017
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a) Eingangstetrode:

Anodenkaltspannung V.1 max - 350

Anodenspannung U, max 230
Anodenbelastung N, max 075
-550

250

Schirmgitterkaltspannung ngL max

Schirmgitterspannung U,z max

Schirmgitterbelastung N 0,25
Gitterableitwiderstand ¢ (—) max 1,2 )
(Kopplungswiderstand 1,0 M - Siuberungswiderstand 0,2 M q)

R 0.4

-1.3

22 max

e1(~)

Gitterstromeinsatz e

(I, <0.3 uA)

b) Endtetrode:
Anodenkaltspannung U.L max 350

Anodenspannung U, max 250
Anodenbelastung N, max 9

550
250

1.5

Schirmgitterkaltspannung U‘ZL max

Schirmgitterspannung ng max

Schirmgitterbelastung Nx2 max

Schirmgitterbelastung bei
Au:steuerung

2T % < <% <2<

3,0

g1 (—) max 0.7
(Kopplungswiderstand 0,5 Mg — Sduberungswiderstand 02 M)

—-1.3

N;zd max
Gitterableitwiderstand R

X
o]

Gitterstromeinsatz U

(Tg1 0.3 1A)

gle

Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

a) Eingangstetrode:
Eingang

Ausgang

Gitter 1 Faden

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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a) Eingangstetrode (NF-Verstirkung mit RC-Kopplung)
Betriebsspannung 200
Siebwiderstand

AuBenwiderstand

Schirmgittervorwiderstand

Gittervorspannung '

Anodenstrom

Schirmgitterstrom

Verstirkung

b) Audiongleichrichtung mit RC-Kopplung:
Betriebsspannung

Siebwiderstand

AuBenwiderstand

Schirmgitterwiderstand
Gitterableitwiderstand
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Gleichrichterverstirkung

c) Endtetrode:
Anodenspannung
Schirmgitterspannung

Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
InnenWiderstand
AuBenwiderstand
Sprechleistung
bei einer
Gitterwechselspannung U
und einem
Klirrfaktor : k 10

Empfindlichkeit U ~(OmW)ety 0.4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB FUNKWE

RK ERFURT®

UEL 51

TETRODE - ENDTETRODE

m = Aullenbelag
mit bedingter
S

ol chirmwirkung ‘

°

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema
Sockelnase nach unten

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizungspannung 62
Heizstrom 100

Aligemeine statische Werte:

a) Eingangstetrode:
Anodenspannung 100
Schirmgitterspannung 50
Gittervorspannung —-0,7
Anodenstrom ‘ 1.7
Schirmgitterstrom

Steilheit 1.7
Schirmgitterdurchgriff

Innenwiderstand . 300

b) Endtetrode: (siehe Betriebswert‘e!)’

*) Fertigung dieser Type auch im VEB Rohrenwerk Hﬁhlhiusen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazititen:

Eingang (Triode)

Gitter 1 — Anode (Triode) e
Gitter(Triode) — Anode (Tetrode) S1a
Gitter (Triode) — Faden S f

Sockel: Sockel zy Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 60 g

Diese Réhre darf nur mit halbautomatischer Glttervorspannungserzeugung
betrieben werden. Zur Vermeidung von UKW-Stérschwlngungen ist es
notwendig, unmittelbar vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von
mindestens 1000 Q oder bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand
von mindestens 100 Q zu legen.

Warennummer 36 65 6500

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektrc: — Puf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir Auflenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUMAUSRENNWEG

Rs 4853'53 W,/V/4,26

4

‘ 08 : - 0002-9
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Anodenstrom
Schirmgitterstrom

~N

Steilheit

O e~ o~

~N

Schirmgitterdurchgriﬁ

Innenwiderstand
AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer
Gitterwechselspann ung
und einem
Klirrfaktor

Empfindlichkeit

z
!

g1~ eff 5

* C

10

C

£1~(50 mw) effo"

Grenzwerte:

a) Triode:

Anoden kaltspannung 550
250

Anodenbelastung 0,6

Gitterableitwiderstand Rgﬂ.(=, max 1.7
(Kopplungswiderstand 1,5 Mo -} Sauberungswiderstand 0,2 Mq)

-1,3

aTL max
Anodenspannung AT max

aT max

Gitterstromeinsatz U

(17 < 0,3:1A) gle

b) Tetrode:
Anodenkaltspannung 550
250
9 R
550
250

1.5

aQL max

Anodenspannung aQ max

Anodenbelastung 2Q max

Schirmgitterkaltspannung 221 max

Schirmgitterspannung 22 max

Schlrmgitterbeiastung 22 max

Schlrmgitterbelastung bei
Aussteuerung Ng2d max 3,0
Gitterableitwiderstand Rg‘lQ(=) max 0,7

(Kopplungswiderstand 0.5 Mo Siuberungswiderstand 02 Mg)
-1,3

» < T <<% <o

4

" Gitterstromeinsatz U
(lg1Q = 0,3 uA)

<

2gle

Kathodenstrom 75

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0 /
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

[ UCL 11

’ TRIODE-ENDTETRODE

=1

Kolbenabmessunzen Sockelschalt:chem:

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

a) Triode:
Anodenspannung
Gittervorspann ung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Verstirkungsfaktor

b) Tetrode;

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung '

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R /
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gitterableitwidermnd (Triode) S‘". max
itterstromeinsatz
gleT
(g7 <0.3 piA)
Anodenkaltspannung (Hexode)
Anodenspannung (Hexode) aH max
Anodenbelastung (Hexode) N

U;HL max
U

aH max
Schirmgitterkaltspannung : U‘ (2+4) L max
U

Schirmgitterspannung
(I, =~ 2.0 mA)

Schirmgitterspannung u
(l,y <1.0 mA)

Schirmgitterbelastung N' (2-+4) max
Gitterableitwiderstand (Mexode) Rng max
Gitterstromeinsatzpunkt u
gleH
('z1H <0,3 nA)
Kathodenstrom |

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R

€ (2+4) max

g(2:4) max

k max
Uf,rk max

f’'k max
Kapazititen:

Eingang (Hexode) CeH
Ausgang (Hexode) CaH
Gitter 3 — Kathode Ce3 k
Anode (Triode) — Kathode CaT &k
Gitter 3 — Anode (Triode) Ce3,aT
Gitter 1 (H) — Gitter 3 (H) Ce1H g3
Gitter 1 (H) — Anode (Hexode) CgH,aH
Gitter 1 (H) — Heizfaden CetH, 1

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 63 00

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. : Lo~

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285,86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652 .

Ausgabe juni 1953
ﬂnderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIET
FUNKWERK ERFURT . RUF 5071 . FERNSCHREIBER 306

Rs 3945,/53 WiV, 4/2¢6

|
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R

VEB FUNKWERK ERFURT

UCHMN

TRIODE-HEXODE
fir regelbare Mischstufen

m -~ Aullenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema’

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung U, 20
Heizstrom ] , 100

Aligemeine statische Werte:
a) Triode:
Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom

Steilheit (Anschwingsteilheit)
Durchgriff
Verstirkungsfaktor

b) Hexode:
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Mischsteilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung (Triode)
Anodenspannung (Triode)
Anodenbelastung (Triode)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgittel’:pannung
(I, = 5 mA)
Schirmgitterspannung
(1, S2mA)
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsaupunkt
(g <0.3uA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R 20

Kapazititen:

Eingang <, 6,0
Ausgang <, 6,5
Diode 1 — Kathode €41,k 1.4
Diode 2 — Kathode €42 /k 2,0
Diode 1 — Diode 2 C41,/d2 <« 0,8
Gitter 1 — Anode 1/a -2
Diode 1 — Gitter 1 . 41,1 <1
Diode 2 — Gitter 1 C42/¢1 <1
Diode (1+-2) — Anode 4 (1+2)/ .15
Diode 1 — Anode %41/ <12
Diode 2 — Anode C42/2 :
Diode (1-+2) — Gitter 1 4 (1+2)/g1
Heizfaden — Gitter S g1

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 35

Warennummer 36 65 62 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Ha ganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten lber die
DHZ-Niederlassunzen Elektrotechnik. :

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
::chz'vaik.“serlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ryf: 5172 83,
517285/

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396, 52

Ausgabe juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 . TELEGRAMMANSCHRIFT
- FUNKWERK ERFURT - RUF so71 . FERNSCHREIBER 306

Rs 3945;53 W'V 4,26
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REGELBARE HF. ZF-, NF-PENTODE
MIT DUoGDIODE

m = Aulenbelag
mit bedingtar
Schirmwirkung

Kolbenabmes:ungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung U

f
Heizstrom I

Aligemeine statische Werte:
Pentode:

Anodenspannung
Schlrmgltterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Diodenspannung (Spitzenwert)
Diodenstrom :
Dicdenstromeinsatz
(I3 =0,3 uA)

Anodenkaltspannung
Anodenspannung .

. Anodenbelastung
Schlrgngltterkaltspannung

- ‘ : - 02-9
[ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170!
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b) Winkelung durch Stegpaar 2
(fur starke Sender)

Betriebsspannung - 100
Anodenwiderstand 1
Gittervorspannung .0 —10
Anodenstrom 0.1 0.03
Schattenwinkel 4 80 3

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung U
Anodenspannung‘) Ua1 max Uaz max Ub max
Anodenbelastung N N
Leuchtschirmkaltspannung U
Leuchtschirmspannung 9]
Leuchtschirmspannung
(min.) U
Gitterableitwiderstand R
Kathodenstrom
Gitterstromeinsatz
(l‘1 <0,3 uA)
Spannung zwischen
Faden und Kathode U

350
300

all max UaZL max

a2 max 0,

550
250

al max
IL max

| max

90
3
5

I min
21 max
k max

Ug1e

f/k max

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 45 g

*) U = Spannung an Réhre und Anodenvorwiderstana.

Warennummer 36 65 71 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Repubiik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
51 72 85/86 :

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-N¢. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 :
TELEGRAMM -ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 4853/53  W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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R J“‘_}

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

DOPPELBEREICH-ABSTIMM.

r i ANZEIGEROHRE

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 6,3
Heizstrom

Betriebswerte:

Leuchtschirmspannung U,

Leuchtschirmstrom
(bei Ug1 = 0 V) II

a) Winkelung durch Stegpaar 1
(fir empfindliche Anzeige [schwache Sender])

Betriebsspannung Up*) 250 200 100
Anodenvorwiderstand R4 2 2 2
Gittervorspannung U o 4 0 -3 e -2
Anodenstrom L1 0,12 0,07 0,1 0,06 005 0,03
Schattenwinkel By 75¢ 15¢ 75¢ 18° 75¢ 15°

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Greazwerte:
Anodenkaltspannung AL max
Anodenspannung 2 max
Anodenbelastung ) max
Schirmgitterknltspannung 22U max
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung

Schirmgitterbelastung bei
Aussteuerung mit Sinuston

Gitterableitwiderstand

cCcCzcc

£2 max

Z

22 max

Z

22 max

<gi LT<<%<c

21 max

C

Gitterstromeinsatz

(l‘1 <0,31A)
Kathodenstrom I max
Spannung zwischen

Faden und Kathode Uf/k max
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode Rf/k max

gle

3
>

<

Kapazitiiten:

Eingang <,
Ausgang <,
Gitter 1 — Anode %1/a

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 60 g '

*) Fir den praktischen Betrieb missen getrennte Kathodenwiderstinde
verwendet werden.

Warennummer 36 65 42 00

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel ung Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 73 96/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB. ROHRENWERK ANNA -SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 4853'53 W, V/42¢

1
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

EL 12 spez.

ENDPENTODE
fir Gegentakt-AB -Schaltung
mit hSheren Spannungen

®
r‘hmwd’-.

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung Y, 6,3
Heizstrom I , 1,2

MeB- und Betriebswerte fiir 2 Rohren in Gegentakt-AB-Betrieb:
Anodenspannung v 425

a

Schirmgitterspannung U, 425
Kathodenwiderstand*) R, 2 <400
(Uggca. 2x—19V) - , A
Anodenstrom 2 42
Schirmgitterstrom 25
Steilheit - 10
Schirmgitterdurchgriff ‘ 6
Innenwiderstand . 50
AuBenwiderstand 5
(von Anode zu Anode)
Sprechleistung ' . 43

bei einer
Gitterwechselspannung

und einem
Klirrfaktor

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



: - 02-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0001001700

Spannung zwischen
Faden und Kathode
AuBenwijderstand zwischen
Faden und Kathode

u("k max
Rlik max

Kapazitites:
Gitter 1 — Anode St

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 60 g

*) Diese Rohre darf nur mit automatischer bzw. halbautomatischer Gitter-
vorspannungserzeugung betrieben werden. In Gegentaktschaltungen
sind getrennte Kathodenwiderstinde erforderlich.

Zur Vermeidung von UKW-Stérschwingungen ist es notwendig, un-
mittelbar vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestons
1000 0 oder bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand von
mindestens 100 0 zu legen.

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmadglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen_Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkscigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handclsor;anisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkseicten Uber dje
DHZ-Niederlassunzen Elekerocechnik.

Fir innerdeutschen Mandel und Expore: DIA beutschcr Innen- und Aulenhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, Licbknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 5172 83,
517285/86 : :

Genehmige durch das Miaisterium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 ;
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

~ VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 4853/53 W/V/4/26

: 02-9
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Sprechleistung ‘ 8
bei einer
Gitterwechselspannung Ugi o ot 4,5
und einem
Klirrfaktor ] 10

Empfindlichkeit

e

Ugti o (s0mw)ett 03

b) Gegentakt-AB-Betrieb mit Kathodenwiderstinden:
(Messung mit Zweitonmethode)

Anodenspannung U 350 v

a
Schirmgitterspannung U&;2 v

unausgesteuert ausgesteuert
Gittervorspannung Ugy ca. 2:X-14 2x-16,3 v
Anodenstrom 2. 49 2::54 mA
Schirmgitterstrom 2 65 2.10,5 mA
Steilheit 12 mA'Y
innenwiderstand . 50 - kQ
AuBenwiderstand 5 kQ
(von Anode zu Anode)
Kathodenwiderstand Ry Q0
Vergleichsleistung N, (lgle) 35 w
bei einer
Gitterwechselspannung
(von Gitter zu Gitter)
und einem
Verzerrungsmaf 5,4
(Aussteuerung bis zum
Gitterstromeinsatz)

Empfindlichkeit

21 v

28~ cff

Ugg ~ (53 mW) eff 0,5

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung al max
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung

Schirmgitterbelastung bei
unausgesteuerter Rohre

Schirmgitterbelastung bei
Aussteuerung NgZd max

Gitterableitwiderstand Rg1 max
bei U, <250V u. Uy <275V

bei hoheren Spannungen

Gitterstromeinsatz U
. (\31-5- 0,3 tA) |
Kathodenstrom

a max

Z CC

a max

g2L max

cc
<<% <<

82 max

Z

g2 max

<ggié

3
>

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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‘VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

— max.48% —

f\ EllEbi‘Liii!Ozbi

| SR

N
‘UE:;__

Kolbenabmessungen Sockelschalitschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

a) Eintakt-A-Betrieb:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(Ugt ca. -7 V¥
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit -
Schirmgitterdurchgriff
innenwiderstand
AuBenwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9 F
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Sprechleistung
bei einer
Gmemed\selspannung
und einem
Klirrfaktor

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung U(‘ +g2)L max

Anodenspann ung U(.+gz) max

Anodenbelastung N(, +22) max

Kathodenstrom lk max

Gitterableitwiderstand R'1 max

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 60 g

Diese Réhre darf nur mit automatischer Glttervorspannungserxeu;ung
betrieben werden.

Zur Vermeidung von UKW-Stb‘rschwlngungen Ist es notwendig, unmittel-
bar vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand ven mindestens 1000 n
oder bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens
1000 zu legen. -

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwaerkstitten ber die
DHZ-Niederlusungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin, C 2, LiebknechtstraBe 14 ~ Telegramme: Diaelektro — Ruf 5172 83,
5172 85/86 ’

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHKAUSEN
HOHLHAUSEN /TECR. - LENINSTRASSE 24 .- FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAHH-ANSCHRIFT: I-F-T-ROHREN_WERK-HOHI.HAUSEN

Rs 3944/53 W/v/4/26

‘ : 02-9
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Sprechleistung 40
bei einer

G‘ttenvedxselqnnnung | 40
und einem
Klirrfakeor 10

Empfindlichkeit Utmets0 mwperr 0:33

Greazwerte:
Anodenkaltspann ung

Anodenspannung
Anodenbelastung
Schlrmgltterkaltzpannung
Schlrmgltterspannung
Schlrmgltterbelastung

Schlrmgltterbelastung
bei Aussteuerung

Gltterableltwlderstand
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand Zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Gitter 1 — Anode

Anodenspannung

Kathodenwlderstand
da_bel ‘

Anodenstrom
Steilheit
Innenwiderstand
AuBeﬁwiderﬁand

. : - -00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

EL 11

ENDTETRODE
(mit Pentodenchankter)

T -

Kolben:bmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannurig 8,3

Heizstrom 0,9

Betriebswerte:
Anodenspannung
Schlrmgitterspann ung

Kathodenwidersiand
(U‘1 ca. —6V)

Anodenstrom
Schirmgitterstrom
- Steilheit
'Schirmgitterdurchgriﬂ'
Innenwiderstand

AuBenwlderstand :

‘ ' : - -00040R000100170002-9
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Gremzwerte:
Anodenkaltspannung U
Anodenspannung
Anodenbelastung N, max
Bremsgitterkaltspannung u £3L max
Bremsgitterspannung 3 max
Schirmgitterkaltspannung U;!L max
Schirmgitterspannung €2 max
Schirmgitterbelastung sz max
Gitterableitwiderstand R‘1 max
Gitterstromeinsatz V)
(';1 =0,3 uA)
Kathodenstrom l

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand Iwischap
Faden und Kathode

I 4
<52 ¥T<c<<c<c®cc

gle

3
>»

k max

<

Uf/k max

Rf/k max

Kapazititen:

1) Pentode:

Eingang ca. 8,8 pF
Ausgang ' .75 pF
Gitter 1 — Anode pF

2) Bremsgitter an Anode:

Eingang ca. 8,8 pF
Ausgang ca. 8,5 pF
Gitter 1 — Anode Ce1/a 20,15 pF

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIM 41509
Gewicht: ca. 35 g

‘Diese Réhre darf nur mit automatischer Glttervorspannungserzeugung
betrieben werden.

Warennummer 36 65 4100

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich de

Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigen gleichgesteliten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen. Privatbetriebe und stitten (ber dje
DHZ-Niederlmungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dizelektro — Ryf: 517283,
517285/86 ) ’ .
Geaehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel ynd Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 396:52
Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 . TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 . reanschmeisen 306

Rs 3945/53 W/iV/4126

: - R000100170002-9
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VEB FUNKWERK ERFURT

EF 14

STEILE PENTODE

m = Auflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung U, 6,3.
Heizstrom P ca, 450

Betriebswerte:

a) Bremsgitter an Kathode (Breltband-Verstirker):
Anodenspannung v, 250
Bremsgitterspannung Uy 0
Schlrmgltterspannung V) 200
Kathodenwiderstand R , 350

(U‘1 ca. —5V)

Anodenstrom a ) 12
Schirmgitterstrom ¢ : . 1,9
Steilheit 7
Innenwiderstand g 180
Rauschwiderstand 1

b) Bremsgitter an Anode (Antennen-Verstirker):

Anodenspannung Ua+g3) ’ 250
Schirmgitterspannung U 200
Kathodenwiderstand R 220

(U" ca. —4,5V

Anodenstrom : » 18
Schirmgitterstrom : 1.8
_Steilheit ‘ S 95
Innenwiderstand : . , 45
Rauschwiderstand . 600

- : 02-9
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Schirmgitterspannung

(1, =1.5mA)
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand, Gitter 3
Gitterableitwiderstand, Gitter 1
Gitterstromeinsatz

( 3 =0,3 uA)
Gitterstromeinsatz

(I‘1 20,3 uA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazitiiten:

Eingang c
Ausgang <,
Gitter 1 — Anode €e1/a

e

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen “gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuSenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 3949,53 W;V/4/26'

I
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VEB FUNKWERK ERFURT

EF 13

RAUSCHARME REGELBARE HF-PENTODE

m = Auflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 6,3
Heizstrom

Aligemeine statische Werte:
Anodenspannung
Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit

Innenwiderstand
Rauschwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung

Schirmgitterspannung
(I, = 45 mA)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



¢) Triodenschaltung (Schirmgitter an Anode):

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

Durchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung

Anodenspannung
(in Triodenschaltung)

Anodenbelastung

Anodenbelastung
(in Triodenschaltung)

Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz

(|&.I < 0,3 1A)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:
Eingang

Ausgang

Gitter 1 — Anode

200
-5
3.3
4
25

U
U(l : @2)

550
300

200
1.5

Ug2 max

N 1.5
550
200
0.4

3

-1,3

amax * ' Vg2 max

UgZL max
82 max
82 max
g1 max

Ug‘le

I 10

k max
Uf,k max

Rf,f'k max
Pentode
c 6,5

e

¢ 6,0

a
Cgra . 0002

‘Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 41 00
Bezugsméglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

100
-2
4
2,8
4
25

Triode
3,8
9.8

- 2,8 .

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aulenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283,

5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

“w
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HF--2ZF. NF-PENTODE

Aullenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 6,3
Heizstrom 200

Betriebswerte:

a) HF-, ZF-Verstirker:

Anodenspannung 250,200 100

Schirmgitterspannung 100
Kathodenwiderstand 500
(U, ca. =2 V)

Anodenstrom : 3

Schirmgitterstrom 1

Steilheit 2,1

Schirmgitterdurchgriff 4
Innenwiderstand : >1,5/1,5/0,4
b) NF-Widerstandsverstirker:

Betriebsspannung 250

Anodenwiderstand 200

Schirmgittervorwiderstand . 500
Kathodenwiderstand 3

Anodenstrom

Schirmgitterstrom

Verstirkung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterspannung
(- 6 mA)
Schirmgitterspannung
(1, <3 mA)
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(g4 <0,3 nA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang <,
Ausgang <,
Gitter 1 — Anode Ce1/a

Heizfaden — Gitter 1 /g1
Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Auflenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 517283,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 739652 ‘

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehaiten

ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

4& VEB FUNKWERK ERFURT

Rs 3945/53 W/ V/4,26
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REGELBARE HF-, 1F- NF-PENTODE

m -« Auflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockeischaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung

Heizstrom

Aligemeine statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anoden kaltspanndng
Anodenspannung
Anodenbelastung
S;hirmgit_terkaltspannung

Declassified in Part - iti
art - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0001001700
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K*ﬁﬁu-:

Eingang (Triode) ¢
Gitter — Anode (Triode) %1/a
Gitter(T riode) — Anode (Tetrode) %

Gitter(Triode) — Faden 1/t

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 60 g

Diese Rohre darf nur mit halbautomatischer Gittervorspannungserzeugung
betrieben werden.

Zur Vermeidung von UKW-Storschwingungen ist es notwendig, unmittel-
bar vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1000 4]

oder bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens
100 Q zu legen.

Warennummer 36 65 65 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Becrieben der volkseigenen und lhnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten {ber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Au fenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe juni 19523

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 4853/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innenwiderstand
AuBenwiderstand

Sprechleistung N~
bei einer
Gitterwechselspannung U
und einem
Klirrfaktor k 10

Empfindlichkeit Ugto(s0 mw)efi O3

1w off 4,2

Grenzwerte:

a) Triode:
Anodenkaltspannung 550 v
300 \
0,6 w
1T (=)max 7 Ma
(Kopplungswiderstand 1,5 MQ -|- Siuberungswiderstand 0,2 MQ)

R 0.5 Mn
gT (~)

—-1,3 v

UaTL max

Anodenspannung UaT max

Anodenbelastung + N

aT max
Gitterableitwiderstand R

Gitterstromeinsatz

(Ige1 < 0.3 1A) #he

b) Tetrode:

Anodenkaltspannung V) 550

250
9

550

275

1,3

a@L max

Anodenspannung U.Q max

Anodenbelastung aQ max

Schirmgitterkaltspannung Ug2L max

Schirmgitterspannung ng max

Schirmgitterbelastung Ng2 max

Schirmgitterbelastung
bei Aussteuerung N

£2d max 3,5

2% $ <<% <<

Gitterableitwiderstand R Q(=) max 0,7
(Kopplungswiderstand 0,5 M - Siuberungswiderstand 0,2 M)

Gitterstromeinsatz U -1,3

(g1a <0,3 uA)

<

gle

Kathodenstrom 60

Spannung zwischen
Faden und Kathode S0

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

ECL 11

TRIODE-ENDTETRODE

T

Kolbenabmessungen Sockelschaitschema

TECHNISCHE DATEN
_ Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:
~a) Triode:

Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

Durchgriff
Verstirkungsfaktor

b) Tetrode:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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—

.
-
o~

Gitterableitwiderstand (Triode) l'“.m
Gitterstromeinsatz U.wr
(g7 S0.3uA) |
Anodenkaltspannung (Hexode) UL max
Anodenspannung (Hexode) © aH max
Anodenbelastung (Hexode) N max
Schirmgitterkaltspannung V) 2(2+4) L max
irmgitterspannun U ,
Sch (’afl < 2.; mA) ¢ £(2+4) max
irmgitterspannun U
Sch (|‘:§1.8 e g £(2+4) max
Schirmgitterbelastung Ng(2+4) max
Gitterableitwiderstand (Hexode) R31H max
Gitterstromeinsatz UgIeH
(lgg < 0.3 uA) |
Kathodenstrom e max
Spannung zwischen Faden und
Kathode U!/k max
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R,/k max

2T < <<%<< <

Kapazititen :

Eingang (Hexode) CeH
Ausgang (Hexode) ; €K
Gitter 3 — Kathode Ce3/k
Anode (Triode) — Kathode CaT/k
Gitter 3 — Anode (Triode) Ce3/aT
Gitter 1 (H) — Gitter 3 (H) CelH/g3
Gitter 1 (H) — Anode (Hexode) CgtH/aH
Gitter 1 (H) — Heizfaden CetH/f

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 35 ¢

Warennummer 36 65 63 00

Bezugsméoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich' der Deutschen Demokratischen

Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. . :

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekero-

;ﬁc;\;ail;,&erlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro —..Ruf 1 72 83,
/ - : )

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396:52 :

Ausgabe juni 1953 .
Anderungen vorbehalten -

4& VEB FUNKWERK ERSURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
W. FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 3949/53 wW/v /4,26

»
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VEB FUNKWERK ERFURT

ECHN

TRIODE-NEXODE
fir regelbare Mischstufen

m - Aulenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 6,3
Heizstrom 200

Aligemeine statische Werte :

a) Triode

Anodenspannung ‘ 100

Gittervorspannung - -0

Anodenstrom 11

Steilheit (Anschwingsteilhelt) 3--

Durchgriff

Yerstirkungsfaktor

b) Hexode

Anodenspannung

Schirmgitterspannung

Gitterspannung -5
Glttervorspannung : , ~2 -9
Anodenstrom ‘ ' 0,45 mA
Schirmgitterstrom A 0,6 mA
Mischsteilheit 1,6 500 1,6 uAV
Innenwiderstand ' . >0,4 >10 >1 >10 Ms2

Grenzwerte : .
Anodenkaltspannung (Triode)
Anodenspannung (Triode)
Anodenbelastung (Triode)

550
150
1,0

UaTL max
aT max
aT max

: - 0170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010
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Schirmgitttrspannung
(I, = S mA)
Schirmgitterspannung
(I, <2 ma)
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(I = 0.3 A)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand Zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:
Eingang C
Ausgang c
Diode 1 — Kathode
Diode 2 — Kathode
Diode 1 — Djode 2
Gitter 1 — Anode
Diode 1 — Gitter 1
Diode 2 — Gitter 1
Diode (1-- 2) — Gitter 1
Diode 1 — Anode
Diode 2 — Anode
Diode (1-+2) — Anode
Heizfaden — Gitter 1

e

a

ST
cd2/k
4142
cg1/:
Ca1.1g1
42, g1

4 (1+2)/g1
Cdi/a
cd2/a
Cd(1-2)a
Cr g1
Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509
Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 656200

Bezugsmaglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
epublik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseig ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft, Fir Handelsorganisationen; Privatbetriebe uyn rwerkstitcen (ber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik., '

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen.- und AuBenhandel, Elektro.
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
517285,86

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT

ERFURT . RUDOLFSTRASSE 47 . TELEGRAMHANSCHMFT
FUNKWERK ERFURT . Ruyr 5071 . FERNSCHREIBER 306

| : -9
: - 2-00040R000100170002
fied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP8
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VEB FUNKWERK ERFURT

/
ot

s e i

EBF 11

REGELBARE HF-, IF-, NF-PENTODE
MIT DUO-DIODE

m - AufBlenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessunzen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 6,3
Heizstrom 200

Aligemeine statische Werte:
Pentode:
Anodenspannung
Schlrmgitterspannung
Glttervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit

Innenwiderstand

Grenzwerte:
Diodenspannung (Spitzenwert)
Diodenstrom
Diodenstromeinsatz

(I3 0,3 ;A)
Anodenkaltspann ung
Anodenspannung
Anol‘lenbelastung
Schlrmgitterkaltspannung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R /
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Greazwerte:

Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom

Kapazitit:
Gitter 1 — Anode ©

c¢1 /a

Sockel: 7stiftiger Miniaturréhrensockel
Gewicht: ca. 6 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontakestifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden. :

2, Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

- Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden. o

Es ist vorgesehen, die Type kiinftig mit einem Glaskolbendurchmesser
von max. 19 mm zu liefern.

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrohren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mic den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten lber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
tech;igs. BBéerlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517 ¥% :

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehaiten

'VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 W/V/4n6

LETRYBpY: 1y = \

Dessified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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DL 192

PENTODE
fur NF-Verstirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
(Gleichstromheizu ng)

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand
Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung
~und einem Klirrfak_tor ‘

' ‘ : - 00170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R0001
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Schirmgitterbehnung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom

Kapazititen:

Eingang

Ausgang

Steuergitter — Anode

Sockel: 7stiftiger Miniaturrdhrensockel

Gewicht: ca. 6 g
Freie Sockelkontakte diirfen nichte als Stitzpunkt benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte konnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

. Die Réhren diirfen nur senkrecht zur Fassung einl und ausgefiihre
werden.

Es ist vorgesehen, die Type kiinftig mit einem Glaskolbendurchmesser
von max. 19 mm zu liefern,

Warennummer 36 65 50 00

Bezugsmaglichkeiten fir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesceliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerksclicten Uber die
DHZ-Niederlmungen Elektrotechnik. )

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-

technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283,
517285/8¢6

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschan Hande| der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
‘.nderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAUS AM RENNWEG - FERNRUF 277 )
TELEGRAHM-ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043/53 Wiv/i4126

/ : - 0100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

DK 192

HEPTODE
fur Mlschverstﬁrkung

Kolbenahmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

(Gleichstrom heizung)

Heizspannung 1,4
Heizstrom 50

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannu ng
Gittervorspannung
Schifmgitterspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Mischsteilheit
Oszillatorableitwiderstand
Oszillatorgitterstrom

Grenzwerte:
Anoden_spannung

, Anodenbelastung
Schirmgitterspann ung

a max

2 max

Ug (2+4) max

1 /
‘ : - 100170002-9
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Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Kacthodenstrom

Kapazititen:
Eingang c
Ausgang c
Gitter — Anode '

e
a
cgi/a

Sockel: 7stiftiger Miniaturrohrensockel
Gewicht: ca. 6 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkt benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte konnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefihrt
werden.

Es ist vorgesehen, die Type kiinftig mit einem Glaskolbendurchmesser
von max. 19 mm zu liefern.

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Aullenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283,
51728586

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396 /52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

"VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

NEUHAU S AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

3 "
e L R

e

- Rs 5043/53 W/V/[4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9



Declasified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9

DF 191

PENTODE
fir HF-Verstirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

Heizung:
(Gleichstromheizung)

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Ancdenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterspannung

\

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterspannung U2 max
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom lh max

Diodenspannung Uy rax
Diodenstrom

22 max
1 max

ldmx

Sockek: 7stiftiger MiniaturrShrensockel

Gewicht: ca. 6 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stitzpunkt benutzt werden,

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Guerdriicke suf die Kontaktstifte kénnen zu Glassprungen fihren und
sind daher zu vermeiden.

2. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden.

3. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefihrt
werden.

Warennummer 36 65 62 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBSenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS
NEUHA US AM RENNWEG - FERNRUF 277
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: ROHRENWERK NEUHAUSRENNWEG

Rs 5043;53 W/[V/4,26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS

DAF 191

DIODE UND PENTODE
fir NF-Verstirkung

g3l

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:
(Gleichstromheizung)

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Pentodenteil
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit

Durchgriff
Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenspannung
Anodenbelastung -

b

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-OOO4OROOO10017002-9
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Sprechleistung
bei einer Gitterwechsel-
spannung
und einem Klirrfaktor

Grenzwerte:
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(lg1= 0,3 uA)
Kathodenstrom

Gewicht: ca. 2 g

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmaoglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und ReparaturwerkstStten liber die
DHZ-Njederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elekero-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283
5172 85/84 '

Genehmige durch das Ministerium fir AuBlenhandel und Innerdeutschen Hande| der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5569/53 W/V/4/26

CIA-RDP82-000

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 :
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DL 67’

SUBMINIATUR-ENDPENTODE
fir Horhilfen usw.

Ferbpuair

[T TT]
"
"oy

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN
Heizung:
Heizspannung 1,25
Heizstrom 13,3

@

Statische Werte:

Anodenspannung 22,5
Schirmgitterspannung 22,5
Gittervorspannung 0
Anodenstrom 500
Schirmgitterstrom g 100
Steilheit 440
Schirmgitterdurchgriff 18
AuBenwiderstand 100 ko

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung,

Bis' zur vélligen Angleichung an die internationalen Daten fihre die
Rohre die Bezeichnung DL 167 stact DL 67. o

Declassified in Part - Sanitized Cop Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Kathodenstrom
Gitterwiderstand
Gitterstromeinsatz
(Tge <0,3 uA)
Heizspannung

Gewicht: ca. 1,6 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrdhren im Bereich der Deutschen Demokratizchen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft, Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten lber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. :

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
echnik, Berlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Tzlegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,

51 72 85/86
Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

‘Ausgabe Junj 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5569/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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7

VEB FUNKWERK ERFURT

i-mxae

ﬂ

m

"woan ~+
w o

Kolbenabmessungen

DF 67

SUBMINIATUR-NF-PENTODE

fir Horhilfen usw.

92
ff,g.?

Sockelschaltschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung U,
Heizstrom I

Betriebswerte: NF-Verstirker
Betriebsspannung
Anodenwiderstand
Schirmgitterwiderstand
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom

Spann ungsverstirkung

Grenzwerte:

Anodenspannung
Anodenbelastung

Ul max

a max

0,625
13,3

22,5
1.

3

0

12

4

31

45 o v
1.5 . mW

*) Rohre befindet sich in der Entwicklung.
Bis zur vélligen Angleichung an die internationalen Daten fﬁhrg die.
Rohre die Bezeichnung DF 167 statt DF 67.

.S

t . . -9
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Gitterableitwiderstand
fir N, <1 W
fur N,>1w
Gitterstromeinsatz
(g =03 uA)

Kapazititen:
Eingang

Ausgang

Gitter — Anode

Sockel: 7stiftiger Miniatursockel
Gewicht: ca. 5 g

Freie Sockelkontakte diirfen nicht als Stiitzpunkte benutzt werden.

Zur Vermeidung von Glasschiden ist folgendes zu beachten:

1. Querdriicke auf die Kontaktstifte kénnen zu Glasspriingen fiihren und
sind daher zu vermeiden.

. Die Beweglichkeit der Fassungsfedern darf durch die Verdrahtung nicht
beeintrichtigt werden, :

. Die Rohren diirfen nur senkrecht zur Fassung ein- und ausgefiihrt
werden. )

Warennummer 36 65 30 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsofganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. s

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Efektro-
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

Rs 5569/53 W/V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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£y

VEB FUNKWERK ERFURT

DD 960°

TRIODE
fir UKW-Empfinger

J\

1
I e
b f r

Kolbenabmessungen Sockelschaitschema

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

Fadenhilften Fadenhilften
Heizung: parallel in Reihe
Helzspannung U, 14 2,8
Heizstrom I 200 100

Statische Werte (bei Parallelheizung):

Anodenspannung 67,5
Gittervorspannung -3
Anodenstrom 9
Steilheit 2,45
Durchgriff » 12
Verstirkungsfaktor , T 8,3
Innenwiderstand ‘ . 3,4
Eingangswiderstand

(bei f="100 MHz) " 4,5

Grenzwerte:

Anodenspannung U
Anodenbelastung
Anodenstrom'

a max
a max

4 max

*) Réhre befindet sich in der Entwicklung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Sprechleistung . 40
bei einer ,
Gitterwechselspannung et~ eff 5.5
und einem
Klirrfaktor 10

Empfindlichkeit g1 ~ (50 mw)erf 0.4

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Kathodenstrom
Spannung zwischen
Faden und Kathode
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R{/k max

3 X
< »5%<<S<cc<

x
te]

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 42 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. ’

Fir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 4 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBlenhandel und lnnerdeuischen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 )

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

MUHLHAUSEN/THOR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F—T-ROHRENWERK-MUHLHAUSEN'

Rs 3944/53 W,V 4,26

‘ : : -9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

CL 4

ENDTETRODE
(mit Pentodencharakter)

)

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

‘ Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Betriebswerte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
» (U‘1 ca. —8,5v)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand
AuBenwiderstand

: - 0170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R00010



: - 100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000

Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Spannungsverstirkung

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelzstung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schlrmgitterbeslastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(I‘;1 <0,3 1A)

Kathodenstrom
Spannung zwischen

Faden und Kathode
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode

al max

C C

a max

Z

2 max
g2L max
g2 max

Z CC

£2 max

X

x4
< ¥T<<S<c

21 max

(o

3
>

<

Kapazititen:
Eingang
Ausgang

Gitter 1 — Anode Ce1/a

Sockel: AuBlenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 45 g

Warennummer 36 65 41 00

pfingerréhren im Bereich der Deucschen Demokratischen
den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten

ar Handelsorgamsationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstilten tiber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fir innerdeutschen Handel und Expore: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
;ec;nznialg,aierlin C2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ryf: 517283,
1 it . . -

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und —lnnerdeutscher; Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSE N
HOHLHAUSEN/THUR. ~ LENINSTRASSE 24 . FERNSPRECHER 3261
TELEGRAHH-ANSCHRIFT; R-F-T-ROHRENWERK . MOHLHAUS EN

3944/53 W/V/4/26

l . : D82- 100170002-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

CF 7

HF-PENTODE

93 m = AuBenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 13
Heizstrom 200

Betriebswerte:
HF-Verstirker:
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Kathodenwiderstand
(Uz‘- ca. —2 V)
Anodenstremn
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Widerstandsverstirker:
Betriebsspannung
Anodenvorwiderstand
Schirmgittervorwiderstand
Kathodenwiderstand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Greazwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung

<<% <<

Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand

X
< D

Gitterstromeinsatz
(I‘1 <03 uA)

Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:

Eingang Ce

Ausgang ¢

"a
Gitter 1 — Anode 1/

Sockel: AuBenkontaktsocke! nach DIN 41565
Gewicht: ca. 45 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschzft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin, C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe funi 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
MOHLHAUSEN/THUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-HOHI.HAUSEN

Rs 3944/53 W/V/4/26

Declassified inPart - Sanitized Copy Approved for Release ng/@/OB : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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CF3

REGELPENTODE

93 m = AuBenbelag
mitbedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung 13
Heizstrom » 200

Statische Werte:

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
lnnenwiderstand

Declassified in Part - ized Copy Approivggjgrrjgease 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Kapazititen:

Eingang (Hexode) CeH
Ausgang (Hexode) ©H
Gitter 1 — Gitter 3 Cet/e3
Gitter 1 — Anode (Hexode) Ce1/aH
Gitter 3 — Kathode Ce3/k
Anode (Triode) — Kathode CaT/k

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 75

Warennummer 36 65 63 03

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfingerrhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
Bechnik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-MOUH LHAUSEN

oM VEB RGHRENWERK MOHLHAUSEN
w ‘ MOHLHAUSEN THOUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

Rs 3944/53 W,V /4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rel se 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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b) Hexode

An:-jenspannung
Schirmgitterspannung
Gitterspannung

Kathodenwiderstand
dabei

Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Mischsteilheit

Innenwiderstand

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung (Triode)
Anodenspannung (Triode)
Anodenbelastung (Triode)
Gitterableitwiderstand (Triode)

Gitterstromeinsatz
('g1T < 0,3 nA)

Aﬁodenkaltspannung (Hexode)
Anodenspannung (Hexode)
Anodenbelastung (Hexode)
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand (Hexode)

Gitterstromeinsatz
(lg1H 0,3 uA)

Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 20

U

UaT max
N

Rg1T max
U

aTL max

aT max

gleT

U

UaH max
N

aHL max

aH max

U; (24+4) L max
Ug (244) max
Ng (2+4) max
Rz‘lH max

UiteH

k max

. 4

2 < < % < <

X
< D

/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB R'OHRENWE K MUHLHAUSEN

CCH1

MISCHHEXODE

m = Aulflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung

Heizstrom -

Betriebswerte:

a) Triode

Betriebsspannung
Anodenwiderstand
Anodenstrom

Stellheft (Anschwingsteilheit)
Durchgriff-

Declassified in Part anitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

CCH1

MISCHHEXODE

m = Aullenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizspannung

Heizstrom

Betriebswerte:

‘a) Triode

Betriebsspannung
Anodénwiderstand
Anodenstrom

Steilheit (Anschwingsteilheit)
Durchgrlff '

Verstirkungsfaktor

Declassified in Part - Saitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz

(I‘1 <0,3 uA)
Kathodenstrom |

Spannung zwischen
Faden und Kathode U

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

al. max
a max

amax

g1 max
gle

k max
f/k max

Rt’/k max

Kapazititen:

Diode 1 — Kathode
Diode 2 — Kathode
Diode 1 — Diode 2
Gitter 1 — Anode
Diode 1 — Gitter 1
Diode 2 — Gitter 1

Cd1,/k
€42,k
Cd1/d2
cg1/a
Cd1/g1
Cd2,
/gt

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 35 g

Warennummer 36 65 61 00

Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innderdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro,
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-N[‘.\"7396[52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
HOHLHAUSEN/THOR. .= LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAHH-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWERK-MUHLHAUSEN

Rs 3944/53 W/V/4/26
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

CBC 1

DUODIOGE-TRIODE

o2 m = Auflenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Heizspannung
Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung a v
Gittervorspannung ' _ v
Anodenstrom ‘ mA
Steilheit

Durchgriff %
Verstirkungsfaktor i

Innenwiderstand . kQ

Grenzwerte:
Diodenspannung (Spitzenwert) v
Diodenstrom mA/Diode

Diodenstromeinsatz e v
(4 < 0,3 uA)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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Anodenkaltspann ung al max
Anodenspannung 2 max
Ancdenbelastung 2 max
Schirmgltterkaltspannung £20L max
Schirmgltterspannung 22 max
Schirmgitterbelastung 62 max
Gitterableitwiderstand 1 max
Kathodenstrom K max

Spannung zwischen
Faden und Kathode Ul & max

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode R{’,k max

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 45 g

Die Réhre darf nur mit automatischer Glttervorspannung betrieben

werden.
Zur Vermeidung von UKW-Stérschwingungen Istes notwendig, unmittelbar

vor das Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1000 Q oder
bzw. und vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 100 q zy

legen.

Warennummer 36 65 42 00

Wirtschaft. Fiir Handelsorgani
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro_
technik, Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 517283,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fijr AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbeh alten

VEB ROHRENWERK MOHLHAUSEN
MUHLHAUSEN/‘THUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-FTT-ROHRENWERK-MOHLHAUSEN

Rs 3944/53 W/V/4,26

' : - -00040R000100170002-9
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

AL 4

- ENDTETRODE
"’ (mit Pentodencharakter)

/’T

mox. 175

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Helispannung . i 40
Helzstr_om , 1,75

Betriebswerte:

Anodenspannung - . 250
Schlrmgltterspannung 25¢
Kathodenwiderstand
(Ugyca. —6V)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand
AuBenwiderstand

Sprechleistung
bei einer
Gltterwechselspannung
und einem
Klirrfaktor

Empfindlichkeit

——
)

36
5

9
25
7.0
4,0

zZ>™ 20
l

C

gl~efl 4,0-
10
1 ~(S0mw) etr 0-33

CcC x
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D

Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Spannungsvemirkung

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(lz1 =0,3 uA)

Kathodenstrom
Spannung zwischen

Faden und Kathode
AuBenwiderstand Zwischen

Faden und Kathode

CXrZCczcce

Kapazititen;
Eingang
Ausgang

Gitter 1 — Anode Ce1/a

Sockel: AuBenkontaktsockeI nach DIN 41565

Gewicht: ca. 45 g

Warennummer 36 65 4100
Bezugsméglichkeiten fiir Empfingerrshren im Bereich
Republik: Direktverkehr mit den Betrijeben der volksej
Wirtschaft. Fijr Handelsorganisationen, Privatbetriebe u

DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

X
<5 ¥<<Sco

3
>

20

6,6
7,6
<3

der Deutschen Demokratlschen
genen und jhnen gleichgestellten
d Reparaturwerkstatten lber die

Fiir innerdeutschen Handel und Expore: DIA Deutscher Innen- und Au‘Beinhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283,

5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel ynd Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 )

Ausgabe juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

HUHLHAUSEN/THOR.
TELEG RAHH-ANSCHRIFT: R-F-T-

Rs 3944/53 W/V/4,26

P

- LENINSTRASSE 24

- 'FERNSPRECHER 3261

ROHRENWERK-HUHLHAUSEN

02-9
. : - 82-00040R0001001700

in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP
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A
[

-

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

AF 7

HF-PENTODE

[-L pP. AuBlenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

max 106

Kolbenabmessunun Sockelschaluchcml

TECHNISCHE DATEN
Heizung:

Helzspannung 4.0
Heizstrom 0,65

Betriebswerte:
HF-Verstirker:
Anodenspannung
Schlrmgitterspannung
Kathodenwlderstand
(U" a. -2v)
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand
Wlderstandsverstirker:
Betrlebsspannung
Anodenvorwlderstand
Schlrmglttervorwlderstand
Kathodenwldersund

: - -00040R000100170002-9
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Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz

(g <0,3 uA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode
AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Kapazititen:
Eingang c
Ausgang <

a
Gitter 1 — Anode <1/

s

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 45 g

Warennummer 36 65 41 00

Bezugsmoglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschafe. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter. TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
MOHLHAUSEN/THOR. - ’LENINSTRASSE‘ 24 . - FERNSPRECHER 32 61
TELEGR_AMH-ANSCHRIFT: R-F-T-ROHRENWER_K-MOHLHAUSEN

Rs 3944/53 W/V/4/26
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VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

AF 3

REGELPENTODE

P m = AuBenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

max 106

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 4,0
Heizstrom 0,65

Statische Werte:
Anodenspannung
Schlrmgitterspannung
Gittervorspan nung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innenwiderstand

Grenzwerte:
Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anoden belastung

: - 000100170002-9
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Kapazititen:

Eingang (Hexode) CeH
Ausgang (Hexode) CH
Gitter 3 — Anode (Triode) €e3/aT
Gitter 1 — Gitter 3 Ce1/23
Sockel:  Siebenpoliger Stiftsockel
Gewicht: ca. 75 g

Warennummer 36 65 63 00

Bezugsméglichkeiten fir Empfingerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber dje
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5% 72 83,
517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396,52

Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

J& VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
W MUHLHAUSEN/THUR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

TELEGRAMM - ANSCHRIFT:. R-F-T-ROHRENWERK -MUHLHAUSEN

Rs 394,53 W,V/4/26

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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b) Hexode

Anodenspannung u, 300
Schirmgitterspannung U, 224 70

Gitterspannung U a(=Je3xRed) =13

Kathodenwiderstand - K £20

dabei U‘1 ca. —2 -20

Anodenstrom 2,5 | < 0,00
Schirmgitterstrom 3.5
Mischsteilheit : 0,75 < 0,001

Innenwiderstand : >08  >10

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung (Triode) U

aTL max

Anodenspannung (Triode) U

aT max

Anodenbelastung (Triode) N

aT max

Gitterableitwiderstand (Triode) Re1T max

Gitterstromeinsatz U

§1eT
(lgﬂ- <0,3 uA)

Anodenkaltspannung (Hexode) U

aHL max

Anodenspannung (Hexode) U

aH max

Anodenbelastung (Hexode) N

aH max

Schirmgitterkaltspannung Ug(2+4) L max

Schirmgitterspannung Ug(2+4) max

Schirmgitterbelastung N

T < < % < <

£(2+4)max
Gitterableitwiderstand (Hexode) R

X
<

gTH max

Gitterstromeinsatz U‘;1eH
(g1n < 0,3 uA)

Kathodenstrom

Spannung zwischen
Faden und Kathode

AuBenwiderstand zwischen
Faden und Kathode

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040R000100170002-9
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DETT
SRR

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

ACH1

MISCHRHEXODE

m = Aulenbelag
mit bedingter
Schirmwirkung

Kolbenabmessungen Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:
Heizspannung 40

Heizstrom 1,0

Betriebswerte:

a) Triode

Bet-riebsspannung
Anodenwiderstan<
Anodenstrom

Steilheit (Anschwingsteilheit)
Durchgriff

Verstirkungsfaktor

Declassified in Part - Sanitized Copy : FLrgved for Release 2012/06/08 : CIA-RDP82-00040ROOO00170002-9
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Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Gitterableitwiderstand
Gitterstromeinsatz
(Igg = 0.3 puA)
Kathodenstrom

Spannung zwischen

Faden und Kathode
AuBenwiderstand zwischen

Faden und Kathode R

f/kmax
Kapazititen:

Diode 1 — Kathode C41/k
Diode 2 — Kathode C42/k
Diode 1 — Diode 2 C41,/d2
Gitter 1 — Anode Ce1/a
Diode 1 — Gitter 1 C41,/g1
Diode 2 — G!tter 1 C42/81

Sockel: AuBenkontaktsockel nach DIN 41565

Gewicht: ca. 35¢g

Warennummer 36 65 61 00

Bezugsmoglichkeiten fiir Empfﬁngerréhren im Bereich der Deutschen Demokratischen
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten
Wirtschaft. Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Gber die
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. ’

Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro-

technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~ Ruf: 51 72 83,
5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52 '
Ausgabe Juni 1953

Anderungen vorbehalten

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN;

MOHLHAUSEN/THOR. - LENINST%%;E’

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: KA R
bRy

o ¢ e

Rs 3944/53 W/V/4/26
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Kolbenabmessungen

Heizung:

‘Heizspannung

Heizstrom

Statische Werte:

Anodenspannung
Glttervorspannung
Anodenstrom
Steilheit

Curchgriff
Verstirkungsfaktor
Innenwiderstand

Grenxwerte:

Dlodenspannung (Spltzenwert)

Diodenstrom

Dlodenstrornelnsatz
(14 =03 HuA)

DUODIODE-TRIODE

m = Aullenbelag
mit bedingter
Schirmwlrkung

a2

f

Sockelschaltschema

TECHNISCHE DATEN

4,0
0,65

250
-7
-4
2

27

: mA/DI%@L‘{

: 00100170002-9
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Einleitung -

Mit der vorliegenden Mappe iibergeben die Rohrenwerke der DDR vine Zusam-
menstellung der wichtigsten technischen Doten aller zur Zeit in diesen Werken
gefertigten RShren. Dariiber hinaus werden bereits die vorliufigen technischen
Doten der 2. Zt. noch in der Entwicklung befindlichen und erst in Kiirze in die
Fertigung zu iibernehmenden Rohren versffentlicht.

Weiter wird darauf aufmerksam gemacht, daB ein Teil der R5hren nicht mehr filr
Neuentwicklung von Geriten verwendet werden soll. Die Bezeichnung dieser
Réhren ist auf den einzelnen Bléttern halbfett gedruckt (z.B. 6L 6, EF13) im
Gegensatz zu den Réhren, die fiir Neuentwicklung von Geriiten freigegeben sind
(z. B. ECH 11, ECC 81 usw.).

Die auf den einzelnen Réhrenblattern ongegaebenen technischen Daten kénnen
in finf Gruppen eingeteilt werden:

1. Heizdaten

2. statische Werte
3. Betriebsdaten
4, Grenzwerte

5. Kopazitéten.

Bei der Angabe der Daten ist zu unterscheiden zwischen den unabhéngigen Ein-
stellwerten, die unter Umstdnden durch die Schaltung gegeben sind, wie z. B.
Anodenspannung, Anodenstrom usw. und den sich nach Einstellung der Festwerte
ergebenden abhingigen Werten. Die ersteren sind bei der Angabe der statischen
Werte bzw. der Betriebsdaten zur Unterscheidung fettgedruckt. Die von diesen
Werten abhéngigen Werte sind nur Mittelwerte. Sie sind mit den durch eine
Massenfertigung bedingten unvermeidlichen Streuungen behaftet.

Bei R&hren fiir Parallelheizung ist die Heizspannung, bei seriengeheizten Réhren
der Heizstrom als Festwert angegeben. Die Vorrshren der Miniaturserie sind, so-
weit sie fiir eine Heizspannung von 6,3 V und einen Heizstrom von 300 mA aus-
gelegt wurden, sowohl fiir Paraliel- als auch Serienheizung geeignet. Als Einstellwert
gilt jedoch nur jeweils ein Wert, d. h. bei Parallelbetrieb der Heizung die Heiz-
spannung, bei Serienbetrieb der Heizstrom. Fiir den jeweils abhéngigen Wert der
Heizung gelten die entsprechenden Fabrikationstoleranzen.

Die statischen Werte geben die Kenndaten der Rihre an, die in einer MeB.
schaltung, in der in den verschiedenen Elektrodenzuleitungen keine Schalt-
elemente enthalten sind, ermittelt werden. Diese Daten sind im allgemeinen auf
einen festen Anodenstrom bezogen. Die angegebene Gittervorspannung wird da-
her nur niherungsweise einzuhalten sein.

Die Betriebswerte geben Empfehlungen fiir die Bemessung von Schaltungen an.
Die Grenzwerte geben an, welche Werte mit Riicksicht auf die Betriebssicher-
heit und eine Mindestlebensdauer unter keinen Umsténden beim Betrieb der Réhre
iiberschritten werden diirfen.

Die Kapazititswerte sind, soweit sie nicht ausdriicklich als obere Grenzwerte
angegeben sind, mittlere Werte.

Die angegebenen MaBe sind maximale Abmessungen.

Fiir Rshren, die mit hsheren Belastungen als mit den unter den Grenzwerten an-
gegebenen betrieben werden, miissen die Réhrenwerke jede Garantie ablehnen.
Dies gilt insbesondere in bezug auf die in den Datenbléttern angefiihrten Heiz-
spannungen bzw. Heizstrome.

Besonders soll noch auf die Garantiebestimmungen hingewiesen werden, die
in dem besonderen Garantieabkommen niedergelegt sind.
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Inhalisven

i, s 9
A-Serie: ' C@gﬂ %fi}\im L3,

50X1-HUM

C-Serie: CBC1, CCH1, CF3, CF7, CL34,

Batterie-Rohren: DD 960, DF 67, DL 67, DAF 191, DF 191, DK 192,
DL192, DL 93,

Harmonische Serie: EBF11, ECH 1, ECL1, EF1t, EF12, EF13,
EF14, EL11, EL12, EL12 spez.,, EM 11, UBF 11,
UCH 11, UCL M, UEL 53, 111,

Miniatur-Serie: EA 960, EAA/UAA 91, EABC/PABC/UABC 80,
EBF/UBF 80, ECC 81, ECC82, ECC 83, ECC91,
ECH/UCH 81, ECL/PCL 81, EF/UF 80, EF/UF 85,
EF 95, EF 96, EF 804, EH 860, EL/PL 81,
EL/PL 83, EL 84, PL/UL 84,

Oktalrohren: 6AC7, 6AG7, 6E5 6F6, 6H6 615,
6L6, 6N7, 65A7, 6SH7, 6517, 65K7,
6SL7, 65N7, 6SQ7, 6Ve,

Netzgleichrichterrohren: AZ1, AZ11, AZ12, EY 51, EY/PY 80, EY/PY 82,
‘ EVY13, EZ1, EZ12, EZ80, GY1, RFGS,
RGN 1064, UY11, Z2b, Z2¢, 121,524, 6X5,

Technische Rohren: Aa, Ba, Bas, Bi, Ca, Cas, Ce, C3b, C3c,
C3d, C3e, Da, Ec, Ed, E2¢, E2d, K1658,
K 1668, K 1678, K 1694,

Spezialréhren: LV3, P50, RVi2P

Mivtorungen %"’E: QPGS
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